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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszej koncepcji programowo-przestrzennej jest przedsiewziecie budowy Parku
Naukowo-Technologicznego w Opolu w rejonie ulicy Wroctawskiej. Teren przeznaczony dla realizacji w przyszto-
§ci przedmiotowego przedsiewziecia potozony jest na dziatkach nr 13/6, 13/7, 112 i 116 z arkusza 7, obreb Pot-
wie$ w Opolu.

W zamierzeniu docelowym (perspektywicznym) Zamawiajacego cato$¢ przedsiewziecia Parku obejmowaé bedzie
pie¢ niezaleznych projektow:
1. Projekt nr 1- budynek inkubatora przedsiebiorczosci o charakterze biurowym,
2. Projekt nr 2- budynek laboratoryjno-doswiadczalny,

jako Etap 1
3. Projekt nr 3- budynek badar naukowych,

Projekt nr 4- budynek dla firm wysokich technologii,

5. Projekt nr 5- strefa integracii.

jako Etap 2
Wszystkie ww obiekty kubaturowe bedg zlokalizowane i powigzane wzajemnie na terenie za pomoca zaleznosci
na terenie w postaci uktadu komunikacyjnego jezdnego, dla pieszych, zieleni, ogrodzenia terenu, miejsc wjazdu i
wyjazdu oraz za pomocg zalezno$ci podziemnych w postaci systemu uzbrojenia podziemnego w sieci i przytacza
infrastrukturalne.
Wyzej wymieniony projekty-zadania sktadajace sie na cato$¢ przedsiewziecia, beda realizowane sukcesywnie, w
kolejnych etapach. W momencie startu przedsiewziecia Zamawiajacy przewiduje realizacje zamiaru inwestycyj-
nego w dwoch zasadniczych etapach. W etapie 1 zrealizowany zostanie Projekt nr 1 i Projekt nr 2. Z kolei te dwa
projekty zostang zrealizowane pod wzgledem technicznym i pod wzgledem ich finansowania jako dwa odrebne i
niezalezne przedsiewzigcia. Graficznie zakresy etapowania i realizacji projektéw w etapie 1 pokazano na planszy
zagospodarowania terenu — etapowanie (rysunek nr 03). Tam réwniez zawarto doktadng charakterystyke po-
wierzchniowa i wielkoSciowg poszczegdlnych etapdw i projektdw.

2. LOKALIZACJA | POWIAZANIA PRZESTRZENNE INWESTYCJI

Przedsiewziecie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu (PNT w Opolu) zlokalizowane jest w zachodniej
cze$ci miasta. Do niedawna tereny te byly zagospodarowane jedynie rolniczo i miaty forme uzytkéw rolnych i tak.
W 2009 roku oddano do uzytku, potozone po potudniowej stronie PNT w Opolu centrum handlowo-ustugowe

KAROLINKA. Fakt ten spowodowat znaczng zmiane charakteru tej cze$ci miasta, ktéra staje sie z biegiem czasu

rejonem przyspieszonego rozwoju funkcji ustugowo-handlowych. Sprzyjajg temu nastepujace fakty oraz plano-

wane zamierzenia:

a) Istnienie obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), ktory przewiduije i
zapewnia warunki rozwoju przestrzennego rejonu na i wokét terenu przedmiotowej inwestycji (Uchwata nr
XXXV/552/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wroctawskiej i Pétnocnej w Opolu ),

b) rozw¢j infrastruktury komunalnej w postaci sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarej, deszczowej, gazowe;
oraz ciepta zdalaczynnego, zlokalizowanej w bezpoSredniej bliskoSci terenu inwestycji , majacej charakter
magistralny zapewniajacej mozliwosci lokowania nowych funkcji centrotwérczych w tym rejonie,
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c) rozwdj sieci drogowej w postaci ulic-drog publicznych, realizowanych prze Gmine Opole jak réwniez przez
inwestoréw prywatnych na rzecz Gminy, ktéra to sie¢ drog zapewnia wtasciwe pod wzgledem komunikacyj-
nym powigzanie terenu inwestycji z otoczeniem,

d) biezace realizacje w najblizszym otoczeniu inwestycji ustugowych, produkcyjnych i kulturalnych, ktére sprzy-
jajg _harmonijnemu rozwojowi terenéw w rejonie ul. Wroctawskiej. Przedsiewziecia te to przede wszystkim
realizowane w najblizszym sasiedztwie od strony zachodniej Centrum Kongresowo-Wystawiennicze (CWK)
oraz obiekty produkcyjne w specjalnej strefie ekonomicznej oraz miejski osrodek sportowy w niedalekim
sasiedztwie od strony pétnocne;.

2.1 RELACJE PRZESTRZENNE Z OTOCZENIEM

Relacje przestrzenne projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu sg uksztattowane przede wszystkim
zaleceniami MPZP w tym rejonie. Teren inwestycji jest zlokalizowany w zakresie oznaczonym symbolem 4U o
powierzchni ok. 6.42 ha. Najwazniejsze w tym zakresie sg mozliwosci lokowania zabudowy, okre$lone przebie-
giem nieprzekraczalnych linii zabudowy. Przebiegajg one w nastepujacych odlegtosciach: od potudnia- ok. 8 m,
od strony zachodniej —ok. 18 m i od strony p&tinocnej- ok. 5 m od granic wiasno$ci Zamawiajacego. Proponowana
zabudowa jest potozona w przewidzianych zakresach i odlegtosciach. Dodatkowe uwarunkowania dotyczg odle-
gtosci zespotdw miejsc postojowych dla samochoddw od granicy dziatki — wiasno$ci prywatnej- od strony potu-
dniowej. Sq one zgodne w zapisami par. 19 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Te dwie determinanty oraz fakt potozenia gtéwnego kierunku dojazdu do terenu PNT w Opolu od strony potu-
dniowo-zachodniej zadecydowaty o sposobie ksztattowania i grupowania zabudowy na terenie inwestycji.
Projektowane obiekty kubaturowe w ramach projektu nr 1 i 2 odpowiadajg swojg skalg istniejagcym i realizowanym
obiektdw w najblizszym sasiedztwie tzn. centrum handlowego KAROLINKA i CWK.

2.2 POLACZENIA Z INFRASTRUKTURA KOMUNALANA ZEWNETRZNA

Projektowane obiekty PNT w Opolu bedg powiazane z istniejacym systemem mediéw komunalnych ulokowa-
nych i biegnacych pod ziemig w najblizszym otoczeniu terenu inwestycji. Konieczne beda potaczenia z infrastruk-
turg komunalng zewnetrzng w nastepujgcych zakresach:

a) Ciepto zdalaczynne na potrzeby systeméw grzewczych w obiektach kubaturowych doprowadzone zostanie
przez ECO Opolszczyzny SA w wtasnego systemu w rejonie wznoszonego CWK. Wynika to z posiadanego
zapewnienia dostawy wydanego przez ECO Opolszczyzny,

b) Woda biezaca do celéw gospodarczych i technologicznych doprowadzona zostanie z systemu sieci WiK
realizowanej obecnie na potrzeby CWK z wyznaczonych przez WiK punktoéw wigczenia,

c) Kanalizacja sanitarna zrealizowana zostanie réwniez z systemu sieci WiK realizowanej obecnie na potrzeby
CWK z wyznaczonych przez WiK punktéw wigczenia,

d)  Spust Sciekow opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych zostanie przeprowadzony na zasa-
dach okre$lonych przez Urzad Miasta do zlokalizowanego w poblizu terenu inwestycji uktadu magistralnego
kanalizacji deszczowej,

e) Energia elektryczna na potrzeby obiektéw PNT w Opolu zostanie doprowadzona przez Tauron Dystrybucja
Opole do terenu inwestycji réwniez od strony potudniowej w ramach infrastruktury zewnetrznej stuzacej do
zaopatrzenia catego terenu 4U wyznaczonego MPZP w tym rejonie,

f)  Gaz do celdéw technologicznych doprowadzony zostanie zgodnie z zapewnieniem GSG Opole od strony
potudniowej, od ulicy Wroctawskiej.
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W podsumowaniu mozna stwierdzi¢, ze potaczenia infrastrukturalne z systemami zewnetrznymi moga by¢ reali-
zowane wiasciwie od strony potudniowo-zachodniej tj. od strony realizowanego CWK, skrzyzowania naroznego
ulic gminnych w rejonie CWK a takze przesmykiem-$ladem po dawnym rowie melioracyjnym (dziatka nr 119) od
strony potudniowej.

23 POLACZENIE Z ZEWNETRZNYM UKLADEM KOMUNIKACYJNYM

Zgodnie z wymogami MPZP obstuga komunikacyjna terenu inwestycji moze by¢ prowadzona jedynie od strony
zachodniej, od istniejacej ulicy gminnej zrealizowanej na potrzeby CWK. Zaplanowane zostaty na dtugosci catej
ulicy pomiedzy CWK i PNT w Opolu trzy wjazdy dla samochoddw: dwa obstugujace parkingi dla samochodow
osobowych (réwniez dla ewentualnego wyjazdu samochodéw strazy pozarnej- w fazie po realizacji projektow nr
3, 4 i 5) oraz jeden wjazd dla samochoddw ciezarowych obstugujacych obiekt projektu nr 2. Parametry geome-
tryczne poszczegdlnych wjazdéw na teren PNT w Opolu odpowiadajg charakterowi pojazdéw, ktére beda je
wykorzystywaé. Odrebnym zagadnieniem jest dostepnos¢ terenu PNT w Opolu przez uzytkownikow pieszych.
Wiasciwym dla tego celu bedzie rejon potudniowo-zachodni, z ktérego piesi mogq dostawac si¢ do obiektow
poprzez szerokie wejscie od strony skrzyzowania, gdzie prawdopodobnie zlokalizowany zostanie przystanek
komunikacji publiczne;.

24 WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na terenie PNT w Opolu przewidziano zasadniczo dwa rodzaje ciggéw komunikacyjnych. W aspekcie catosci

przedsiewziecia, po kompletnej realizacji bedg to:

a) Uklad jezdny dla pojazdéw samochodowych osobowych i ciezarowych, obejmujacy nastepujace elementy:
trzy wjazdy na teren od strony zachodniej, uktad drég jezdnych dookota wszystkich obiektéw kubaturowych,
dwa parkingi dla samochoddw osobowych, maty parking dla samochodéw ciezarowych w okolicy obiektu
projektu nr 2 i plac manewrowy dla samochoddw cigzarowych na potrzeby budynku- projektu nr 2. Droga
obwodowa biegnaca wokdt obiektow kubaturowych PNT w Opolu ma réwniez charakter wymaganej — dla
wszystkich obiektdw- drogi pozarowe;.

b)  Uktad dla pieszych obejmujacy przede wszystkim dwa ciagi piesze wzdtuz zasadniczych zbiorczych elewacji
PNT w Opolu tj. zachodniej i potudniowej o szeroko$ci odpowiednio ok. 6 i 9 m. Istotnie waznym bedzie
réwniez rejon placu wejsciowego od strony potudniowo-zachodniej, ktéry wraz z pylonem informacyjnym
stanowi¢ bedzie w przysztosci jeden z wazniejszych elementéw wizualno-funkcjonalnej bytnosci PNT w
Opolu w otoczeniu urbanistycznym. Uzupetnieniem uktadu sg chodniki wokét stacji energetycznej, majace
charakter doj$¢ do obiektu i techniczny.

Na potrzeby PNT w Opolu nalezy zgodnie z wymogami MPZP zapewni¢ stosownq ilo5¢ miejsc postojowych dla

samochodéw. Dla etapu 1 ilos¢ ta jest wymagana w ilosci 3160 m?2 pu * 10 mp/1000 m2 pu = 32 mp. Jest to wy-

mog kraricowo maly i juz w realiach dzisiejszych, biorac pod uwage charakter obiektu i wysoce zatomizowang
strukture uzytkownikdw, nie ma praktycznie sensu. Dlatego dla Etapu 1 zaproponowano 115 miejsc a dla Etapu

2- 59 migjsc.. Dla catosci inwestycji wymagana ilo$¢ miejsc to: 7765 m? pu * 10 mp/1000 m? pu = 78. Uwzglednia-

jac powyzej opisane powody zaproponowano 174 miejsca dla samochoddw osobowych i 3 miejsca dla samocho-

déw cigzarowych o dtugosci do 9 m.

25 ANALIZA ZGODNOSCI WYBRANYCH ELEMENTOW PROJEKTU Z MPZP

Wymogi planistyczne dla terenu o symbolu 4U okresla karta terenu nr 019 w czesci opisowej MPZP. Ponizej
poréwnano najbardziej istotne wymogi planu wobec terenu i obiektdw inwestycii.
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Lp Zapis kart MPZP dla terenu 4U Realizacja zapisu w koncepcji PNT w Opolu

1. Intensywno$¢ zabudowy w granicach 0,4-1,6 Wskaznik intensywnosci: Ib=SPy:Ps,=7765: 23410
=0.33

Whniosek: W etapie 2 nalezy zwigkszy¢ powierzchnie uzytkowa obiektow kubaturowych. W etapie 1 nie
ma mozliwosci odniesienia dla obliczenia intensywno$ci.

2. Wskaznik zabudowy dziatki- maks. 40% Laczna powierzchnia zabudowy : powierzchnia
terenu inwestycji = 1908 +1767: 23410 = 16%. Dla
etapu 1: 1767:9326=19%

Whiosek: Warunek jest spetniony zaréwno dla etapu 1 jak i dla catosci inwestyciji.

3. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna- 40% | Wskaznika dla catosci inwestycji: 1262 +2497 +
6295: 23410 = 43%. Dla etapu 1- nie ma mozliwo-
Sci wiasciwej interpretaciji tego zapisu z uwagi na
istotny udziat zainwestowania w tym etapie.

Whiosek: Wskaznik ten nalezy rozpatrywa¢ zawsze w odniesieniu do catosci terenu inwestycii.

4. Zielen urzadzona- min. 20% Nalezy dazy¢ w dokumentaciji projektowej do za-
pewnienia potowy terenow zielonych w formie zie-
leni urzadzone.

5. Linie zabudowy- nieprzekraczalne wg rysunku Linie nie zostajg przekroczone

6. Wysoko$¢ zabudowy: 9-15 m Obiekty etapu 1 ( oba projekty) wysoko$cig miesz-
czq sie w tych granicach.

7. Dachy dowolne Dachy ptaskie

8. Zakaz lokalizacji inwestycji mogacych zawsze Nie przewiduje sie takich inwestycji i nie mozna

pogorszy¢ stan srodowiska takich inwestycji lokowa¢ w przysztosci w PNT w
Opolu. Nie przewiduije sie réwniez inwestycji moga-
cych pogorszy¢ stan Srodowiska.

9. Harmonijne wpisanie nowej zabudowy — jej formy i | Nowe obiekty kubaturowe dopasowano forma i

skali- w otaczajacy krajobraz skalg do istniejacych i wznoszonych obiektéw KA-
ROLINKI i CWK.
10. | Realizacja elementéw reklamowych o charakterze | Planowany jest pylon informacyjny PNT w Opolu w
dominant architektonicznych o wysokosci do 25 rejonie potudniowo-zachodnim o wysokosci ok.
m. 15m
11. | Wskaznik miejsc postojowych- min. 10/1000 m? Warunek spetniony- patrz p. 2.4- obliczenia
pu
12. | Forma miejsc postojowych — dopuszczalna na Warunek spetniony.
terenie.
13. | Dostepno$¢ komunikacyjna min. od strony zreali- | Warunek spetniony.
zowanej ulicy 2KDD

Pozostate wymogi planistyczne, zwlaszcza w zakresie infrastruktury technicznej, bedg realizowane zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi i zapewnieniami dostaw mediéw na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej. Wszystkie wskazniki i zalecenia planistyczne wynikajace z MPZP muszg by¢ weryfikowane i dotrzy-
mywane na etapie opracowywania dokumentaciji projektowe;.
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2.6 PODSTAWOWE DANE WIELKOSCIOWE POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1. Projekt nr 1- budynek inkubatora przedsiebiorczosci

1.1 Powierzchnia pomieszczen budynku 1488.4 m?
1.2 Powierzchnia catkowita 1695 m?
1.3 Powierzchnia zabudowy 565 m2
1.4 Kubatura 6280 m?
2. Projekt nr 2 -budynek laboratoryjno-do$wiadczalny

21 Powierzchnia pomieszczen budynku 1488.4 m?
2.2 Powierzchnia catkowita 1695 m?
2.3 Powierzchnia zabudowy 565 m?
2.4 Kubatura 6280 m3
3. Budynek badan naukowych

21 Powierzchnia pomieszczen budynku ok. 1490 m?
2.2 Powierzchnia catkowita 0k.1695 m?
2.3 Powierzchnia zabudowy ok. 565 m?
24 Kubatura ok. 6280 m?
4, Budynek dla firm wysokich technologii

4.1 Powierzchnia pomieszczen budynku ok. 1490 m?
4.2 Powierzchnia catkowita ok. 1695 m?
43 Powierzchnia zabudowy ok. 565 m?
4.4 Kubatura ok. 6280 m?
5. Budynek strefy integracji

5.1 Powierzchnia pomieszczen budynku ok. 1020
5.2 Powierzchnia catkowita ok. 1100
5.3 Powierzchnia zabudowy ok. 700
5.4 Kubatura ok. 5100
3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ETAPU 1

31 PROJEKT NR 1 - Budynek inkubatora przedsiebiorczosci

3.1.1  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na projekt nr 1 sktada sie zaprojektowanie i wykonanie budynku o charakterze biurowym, ktory spetia¢ bedzie
role inkubatora przedsiebiorczosci, z przeznaczeniem do uzytkowania przez mate przez rozwijajace sie firmy lub
inicjatywy. Zatozona formuta biurowa narzuca wprost — przy zatozeniu stosowania réwniez ekonomicznych roz-
wigzan funkcjonalnych- prosty uktad budynku w uktadzie dwu- i péttraktowym, z wydzieleniem korytarza komuni-
kacyjnego sprzezonego z dwoma klatkami schodami, obstugujacego poszczegdlne pomieszczenia po obu stro-
nach oraz krancowe wieksze pomieszczenia od strony potudniowej, majace na poszczegdlnych kondygnacjach
funkcje hallu spotkan, businessroomu czy zespotu dwaéch sal konferencyjnych. Podstawowy modut biurowy po-
siada powierzchnie ok. 17.5 m2 i wynika wprost z modutu konstrukcyjnego 6.0 x 6.0 m. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego przewidziano stosowng ilo$¢ modutéw elementarnych, modutéw podwojonych i potrojonych. Na
ostatniej kondygnaciji przewidziano w przyszioSci mozliwos¢ elastycznej aranzacji przestrzeni modutowych, za-
leznie od potrzeb za pomocg Scianek mobilnych, zamiast obecnie ustalonych Scianek statych. Trzy pomieszcze-
nia biurowe na 1 pietrze przewidziano na potrzeby jednostki zarzadzajacej PNT w Opolu. Uzupetnieniem funkcii
podstawowej- biurowej w budynku sg pomieszczenia archiwum, magazynowe, serwerownia, gospodarczo-
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techniczne oraz toalety ogolne i recepcja-informacja w rejonie wejscia do budynku. Komunikacja pionowa miedzy
kondygnacjami zapewniona jest rowniez poprzez dwa dzwigi towarowo-osobowe.

Zestawienie wszystkich pomieszczen w budynku z rozbiciem na poszczegdlne kondygnacje podano na rysunku
nr 04.

3.1.2  ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Budynek inkubatora stanowi rozwigzanie jednobrytowe oparte na uktadzie funkcji modularych w uktadzie planu
6M x (2M + 2.4m), gdzie M=6.0m. Wysoko$¢ brutto kondygnacii przyjeto o wartosci 3.60 m, co zapewnia uzyska-
nie wymaganych wysoko$ci pomieszczen w $wietle rwnych 3.0m, z uwzglednieniem konstrukgji stropu (stropo-
dachu ) oraz przestrzeni stropdw podwieszonych. Budynek posiada dwa wejscia/wyjécia, z czego jedno bedzie
gtéwnych wejsciem dla uzytkownikoéw a drugie bedzie ewakuacyjnym a w przysztosci potgczeniem ze strefg inte-
graciji (projekt nr 5).

3.1.3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1.3.1 Uktad konstrukcyjny

a) Fundamenty: zelbetowe w uktadzie stép pod stupy konstrukcyjne oraz taw i podwalin pod $ciany ostonowe
zewnetrzne oraz okre$lone elementy $cian wewnetrznych (usztywnienia systemu szkieletowego),

b)  Gtoéwny uktad konstrukcyjny budynku: zelbetowy system szkieletowy sktadajacy sie ze stupow i piyt stropo-
wych, w uktadzie bez podciagow i zeber poprzecznych. Nad ostatnig kondygnacjg proponuje sie podciagi
zelbetowe dla oparcia elementéw stropodachu,

c) Szyby dzwigbw osobowo-towarowych: zelbetowe, z oparciem na ptycie fundamentowej,

d) Stropodach nad ostatnig kondygnacja- lekki, niewentylowany, na bazie blachy stalowej wysokoprofilowej
opartej na podciggach wzdtuz osi konstrukcyjnych podtuznych,

e) Biegi schodowe: zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane o odpowiednim profilu.

3.1.3.2 Oktadziny zewnetrzne

a) Pokrycie stropodachu niewentylowanego: membrana tworzywowa lub papa termozgrzewalna, uktadana na
warstwie izolacji termicznej z wetny mineralnej,

b)  Powtoki $cian zewnetrznych: uktad mozaikowy ptyt mineralnych 1,2 x 1,2 m, wysoko prasowanych np. ce-
mentowo-drzewnych, malowanych z zabezpieczeniem na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w uktadzie
zroznicowania gtebokosci oktadziny elewacyjnej, mocowanych na podkonstrukcji systemowej, z zapewnie-
niem odpowiedniej grubosci izolacji termicznej z wetny mineralnej oraz izolacji od wiatru i przenikania wilgo-
ci atmosferycznej- folii wiatrowej. Cze$¢ samono$na $cian ostonowych- w postaci bloczkéw silikatowych.

3.1.3.3 Okna i drzwi zewnetrzne: jako wyroby aluminiowo-szklane, o odpowiedniej izolacyjnosci termicznej w
catej kategorii wyrobu, o kolorystyce widocznej na ilustracjach projektu.

3.1.3.4 Sciany wewnetrzne: w najwigkszej czesci w systemie kartonowo-gipsowym z zapewnieniem wktadki w
postaci welny mineralnej oraz wymaganych akcesoriéw dla zapewnienia stosownej izolacji akustycznej. Sciany
klatki schodowej oraz pomieszczen technicznych pod schodami- z bloczkéw silikatowych o odpowiedniej grubo-
$ci. W ramach zespotu sal konferencyjnych — $ciana mobilna akustyczna podziatowa. W uktadzie korytarzy oraz
klatek schodowych fragmenty $cian aluminiowo-szklanych o minimalnej odpornosci ogniowej. Na ostatniej kon-
dygnaciji $ciana mobilna miedzy modutami, przestawiana, o konstrukcji indywidualne;.

3.1.35 Drzwi wewnetrzne w budynku: do pomieszczen biurowych aluminiowo-szklane, do pozostatych pty-
towe drewniane oraz stalowe petne- zaleznie od przeznaczenia.



Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, w rejonie ul. Wroctawskiej KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA
ARCH-STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0., ul. Puzaka 46¢/5, 45-273 Opole

3.1.3.6 Wykoriczenia wewnetrzne

a)  Wykonczenie stropdw: sufity podwieszone akustyczne w korytarzach salach konferencyjnych, foyer, toale-
tach oraz w czeSciach pomieszczen biurowych dla obudowy rozdziatéw systeméw wentylacyjnych. Na
ostatniej kondygnacji cato$¢ stropdw w postaci sufitow podwieszonych,

b)  Wykonczenie $cian: w pomieszczeniach sanitarnych- oktadziny ceramiczne, w pozostatych pomieszcze-
niach- tynki mineralne cementowo-wapienne lub gipsowe z wymalowaniem farbami wewnetrznymi ogoéinego
stosowania. W korytarzach wymalowania w formie zmywalnej.

c) Wykonczenie posadzek: w pomieszczeniach biurowych- wyktadziny obiektowe dywanowe, na drogach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach magazynowych- wyktadziny obiektowe rolowane twarde, w pomiesz-
czeniach sanitarnych- oktadziny ceramiczne.

3.14  WYPOSAZENIE INSTALACYJINE OBIEKTU
3.1.4.1  Instalacje sanitarne
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje sanitarne:

a) instalacja wody zimnej,

b) instalacja wody cieptej z cyrkulacig,

c) wodna instalacja hydrantowa p.poz. wyposazona w hydranty HP25,

d) zestaw hydroforowy na potrzeby p.poz. budynkéw Projektu nr 1 i Projektu nr2,
e) instalacja kanalizacji sanitarnej,

f)  instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

g) instalacja centralnego ogrzewania,

h) instalacja wentylacji mechanicznej,

[—

instalacja klimatyzacji oparta o jednostki freonowe.

Instalacja zimnej i cieptej wody na potrzeby bytowe powinna by¢ oddzielna w stosunku do instalacji wody p.poz.
Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji doprowadzona do weztéw sanitarnych na kazdej kondygnacji i do po-
mieszczen socjalnych. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji zasilana z wezta ciepinego.

Instalacja wodna hydrantowa z hydrantami HP25 usytuowanymi na kazdej kondygnaciji , obejmujacymi zasiegiem
catg powierzchnie budynku. Instalacja hydrantowa wyposazona w zestaw hydroforowy na potrzeby p.poz. o pa-
rametrach odpowiednich dla budynku inkubatora i dla budynku nr 2.

Kanalizacja sanitarna obstugujaca wezty sanitarne i urzadzenia w pomieszczeniach zaplecza socjalnego.
Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku bedzie miata za zadanie odprowadzenie wody z wpustéw dacho-
wych. Przewiduje sie zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej z obudowanymi pionami wewnetrznymi.

Instalacja grzewcza wyposazona w grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi.

Parametry obliczeniowe Tewn = - 20°C, Tuewn= +20°C.

Ponadto instalacja ciepta technologicznego doprowadzajgca czynnik grzewczy z wezla ciepinego do centrali
wentylacyjnej.

Instalacja wentylacji mechanicznej zapewniajaca normatywng ilos¢ powietrza $wiezego , lecz nie mniej niz 1,5
wymiany na godzine.

Powietrze nawiewane z catorocznym normowaniem temperatury.

Temperatura powietrza nawiewanego w zimie = +20°C

Temperatura powietrza nawiewanego w lecie = Tzewn - 8°C (przy Tzewn=135°C)

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczy¢ przy zatozeniu , ze w budynku sg okna otwierane.

Nalezy wykonac¢ instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej z mozliwo$cig czasowego wytaczenia z obstugi salek
konferencyjnych i pomieszczen nie wynajetych (lecz zapewniajaca przy wytgczeniu pomieszczenia zachowanie w
nim wymiany powietrza = 0,2 krotno$ci na godzine).
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Centrala wentylacyjna dachowa z odzyskiem ciepta o sprawno$ci minimum 75%. Centrala z nagrzewnicg wodng i
chtodnicg freonowa. Do wspotpracy z centralg agregat ziebniczy freonowy. Centrala z automatyka zapewniajacg
state ci$nienie dyspozycyjne niezaleznie od iloéci wytgczonych z obstugi pomieszczen. Automatyka ma rowniez
zapewni¢ wytaczanie wentylacji w godzinach nocnych i zataczanie na 1 godzine przed rozpoczeciem dnia robo-
czego.

Praca instalacji wentylacyjnej nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych pozioméw dzwieku w po-
mieszczeniach.

Wezly sanitarne obstugiwane bedg odrebng instalacjg wywiewna.

Klimatyzacja obliczona na zniwelowanie zyskéw ciepta przez przegrody budowlane oraz zyskéw generowanych
W pomieszczeniu.

Instalacja oparta o urzadzenia freonowe typu split. Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla kazdego pomiesz-
czenia rozliczane przez podlicznik energii elektrycznej dla danego pomieszczenia. System klimatyzacji ma umoz-
liwia¢ sterowanie parametrami powietrza w kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu poprzez regulatory nascien-
ne.

Agregaty klimatyzacyjne zewnetrzne usytuowane na dachu na konstrukcji wsporczej wspélnej dla catego budyn-
ku.

3.1.4.2 Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku inkubatora w kompleksie Parku Naukowo — Technologicznego projektuje si¢ stacji transforma-
torowej kontenerowej. Zasilanie stacji liniami kablowymi Sredniego napiecia i zabudowanie stacji wraz z jej
wyposazeniem wykona zakfad energetyczny Tauron Dystrybucja. Z stacji transformatorowej wyprowadzic linie
kablowa typu YAKXS 4*240 do budynku inkubatora.

Linie kablowg wyprowadzi¢ z pola niskiego napiecia w staciji transformatorowej. W budynku kabel wprowadzi¢ do
wydzielonego pomieszczenia technicznego przytaczy — pom. nr 1.11. W pomieszczeniu technicznym zabudowa-
na bedzie gtéwna rozdzielnica elektryczna RG.

Dla zasilania rezerwowego projektuje sie zabudowanie agregatu pradotwérczego w obudowie kontenerowej wy-
ciszonej , z zbiornikiem paliwa z autonomig pracy 6 godziny o mocy 80kVA . Zasilanie z projektowanego agrega-
tu pradotwdrczego wykonaé linig kablowa YAKXS 4*120. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy RG w pomieszczeniu
technicznym przytaczy.

Rozdzielnice RG wyposazy¢ w uktad w samoczynne zataczenie rezerwy SZR . Rozdzielnica RG bedzie dwusek-
cyjna. Z pierwszej sekcji zasilane beda odbiorniki nie wymagajgce rezerwowania. Z drugiej sekcji beda zasilane
odbiorniki rezerwowane. Wybrane odbiory wymagajace bezprzerwowego zasilania, bedg zasilane poprzez cen-
tralny zasilacz UPS. Centralny UPS bedzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniach obok rozdzielni gtow-
nej RG.

W rozdzielnicy RG zabudowa¢ gtéwny wytacznik z modutem podnapieciowym ktory bedzie stuzy¢ jako wytacznik
p-poz. Przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku zabudowa¢ przycisk wytacznika p-poz. Do pomiaru
energii elektrycznej zabudowany zostanie uktad potposredni energii czynnej i bierne;.

Przytacze telekomunikacyjne — jako punkt taczacy ustugi telekomunikacyjne zewnetrzne, dostarczane przez ope-

ratora telekomunikacyjnego, z ustugami znajdujgcymi sie wewnatrz poszczegoinych obiektow.

Teletechniczna siec zewnetrzna- potgczenie z budynkiem laboratoryjno- do$wiadczalnego.

3.2 PROJEKT NR 2- budynek laboratoryjno-do$wiadczalny
321  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na Projekt nr 2 sktada sig zaprojektowanie i wybudowanie budynku o charakterze laboratoryjno-do$wiadczalnym.
Réwnorzednymi elementami sktadowymi w obiekcie beda; cztery moduty produkcyjne o powierzchni ok. 170 m2
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kazdy, zawierajace powierzchnie o charakterze czesci hali produkcyjnej o wielkosci ok. 143 m? oraz funkcje uzu-
petniajace w postaci zespotéw sanitarno-socjalnych i biurowych; moduty laboratoryjne w dwoch wielko$ciach:
matej i duzej (zawierajacq funkcje $luzy przejsciowej); zestawy biurowe mogace stuzy¢ na potrzeby modutdéw
produkcyjnych badz petnigce role autonomiczna. Uzupetniajgcymi elementami funkcjonalnymi sa; sala konferen-
cyjno-szkoleniowa, jadalnia z zespotem kuchni wiasnej, toalety ogdlnodostepne, ogdine zespoty szatniowo-
sanitarne na potrzeby laboratoriow oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze i recepcja w rejonie wejscia
gtéwnego od strony zachodniej. Podstawowy modut laboratoryjny ma powierzchnie ok. 20 m? a moduty uzupet-
niajace sg odpowiednio 1,5 oraz 2,5 raza wigksze. Komunikacja pionowa miedzy kondygnacjami zapewniona jest
poprzez dzwig towarowo-osobowy oraz dwie wyodrebnione klatki schodowe.

Zestawienie wszystkich pomieszczen w budynku z rozbiciem na poszczegdlne kondygnacje podano na rysunku
nr 06.

3.2.2 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Budynek stanowi réwniez rozwigzanie jednobrytowe oparte na uktadzie modularnym 4M x 2M, gdzie M=12.0m. W
czesci hal produkcyjnych budynek posiada wysokos¢ ok. 9.0 m w Swietle i jest jednokondygnacyjny, natomiast w
czesci pozostatej jest dwukondygnacyjnym o wysoko$ci kondygnacji brutto ok. 4.5 m. Pozwala to uzyskac¢
zwlaszcza w strefie laboratoryjnej wysoko$¢ wyzsza od wymaganej 3.0-3.3 m. W tej czesci nastepuje zagesz-
czenie modutu konstrukcyjno-funkcjonalnego do rozmiaru 6.0 x 6.0 m.

Budynek posiada sze$¢ wejsc/wyjs¢, z czego jedno bedzie gtownych wejsciem dla uzytkownikdw a pozostate
ewakuacyjnymi i dostawczymi, a w przysztosci jedno stanie sie potaczeniem ze strefg integraciji (projekt nr 5).
Istnieja dwa wejscia do hal produkcyjnych oraz cztery bramy wjazdowe dla kazdej z hal.

3.23  ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.2.3.1 Uktad konstrukcyjny

a) Fundamenty: zelbetowe w uktadzie stop pod tupy konstrukcyjne oraz taw i podwalin pod $ciany ostonowe
zewnetrzne oraz okre$lone rodzaje $cian wewnetrznych (gtéwna $ciana podtuzna, Sciany pozostate grubsze
niz 15 cm),

b)  Gtéwny uktad konstrukcyjny budynku: zelbetowy system szkieletowy sktadajacy sie ze stupow i piyt stropo-
wych, w uktadzie bez podciggow i zeber poprzecznych. Nad ostatnig kondygnacjg proponuje sie podciagi
zelbetowe dla oparcia elementéw stropodachu. Nad czescig halowg konstrukcja stropodachu w postaci
dzwigaréw Zelbetowych prefabrykowanych. W czesci modutéw produkcyjnych 2 i 3 konstrukcja dwoch belek
podsuwnicowych dla suwnicy 8T, stupy halowe w tym rejonie z krotkimi wspornikami.

c) Szyb dzwigu osobowo-towarowego: zelbetowy, z oparciem na ptycie fundamentowej,

d) Stropodach nad ostatnig kondygnacja- lekki, niewentylowany, na bazie blachy stalowej wysokoprofilowej
opartej na podciggach wzdtuz osi konstrukcyjnych podtuznych oraz na dzwigarach Zelbetowych czeéci ha-
lowej,

e) Biegi schodowe: zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane o odpowiednim profilu.

3.2.3.2 Okfadziny zewnetrzne

a) Pokrycie stropodachu niewentylowanego: membrana tworzywowa lub papa termozgrzewalna, uktadana na
warstwie izolacji termicznej z wetny mineralnej,

b)  Powioki scian zewnetrznych: uktad mozaikowy ptyt mineralnych 1,2 x 1,2 m, wysoko prasowanych np. ce-
mentowo-drzewnych, malowanych z zabezpieczeniem na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w uktadzie
zréznicowania gtebokosci okladziny elewacyjnej, mocowanych na podkonstrukcji systemowej, z zapewnie-
niem odpowiedniej grubosci izolacji termicznej z wetny mineralnej oraz izolacji od wiatru i przenikania wilgo-
ci atmosferycznej- folii wiatrowej. Cze$¢ samonosna $cian ostonowych- w postaci bloczkdw silikatowych. Na
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okreslonych powierzchniach obudowy hali produkcyjnej- ptyty warstwowe typu sandwich na podkonstrukcii
systemowej,

3.2.3.3 Okna i drzwi zewnetrzne: jako wyroby aluminiowo-szklane, o odpowiedniej izolacyjnosci termicznej w
catej kategorii wyrobu, o kolorystyce widocznej na ilustracjach projektu. Do hal bramy stalowe segmentowe wy-
ktadane z przeszkleniami. Nad czescig laboratoryjng 1 pietra pasmo $wietine w potaci stropodachu. Nad czescig
hal produkcyjnych — uchylne okna do$wietlajace.

3.2.34  Sciany wewnetrzne: w najwiekszej czesci w systemie murowanym z bloczkow silikatowych- w rejonach
hal, laboratoriéw i pomieszczen techniczno-gospodarczych. W pozostatych rejonach- w systemie kartonowo-
gipsowym z zapewnieniem wktadki w postaci wetny mineralnej oraz wymaganych akcesoriow dla zapewnienia
stosownej izolacji akustycznej. Sciany klatki schodowej oraz pomieszczen technicznych pod schodami- z blocz-
kéw silikatowych o odpowiedniej grubo$ci. W ukfadzie korytarzy oraz klatek schodowych fragmenty $cian alumi-
niowo-szklanych.

3.2.35 Drzwi wewnetrzne w budynku: do pomieszczen biurowych aluminiowo-szklane, do pozostatych ptyto-
we drewniane oraz stalowe petne- zaleznie od przeznaczenia.

3.236  Wykonczenia wewnetrzne

a)  Wykonczenie stropow: sufity podwieszone akustyczne w korytarzach salach konferencyjnych, jadalni, toale-
tach oraz w pomieszczeniach biurowych dla obudowy rozdziatow systemow wentylacyjnych. Na ostatniej
kondygnaciji catos¢ stropow postaci sufitdw podwieszonych. Nad halami sufit w postaci spodu blachy stalo-
wej stropodachowej,

b)  Wykoriczenie $cian: w pomieszczeniach sanitarnych i w okreslonych fragmentach laboratoriow - oktadziny
ceramiczne, w pozostatych pomieszczeniach- tynki mineralne cementowo-wapienne lub gipsowe z wyma-
lowaniem farbami wewnetrznymi ogdlnego stosowania. W korytarzach wymalowania w formie zmywalne;.

c) Wykonczenie posadzek: w pomieszczeniach biurowych- wyktadziny obiektowe dywanowe, na drogach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach magazynowych- wyktadziny obiektowe rolowane twarde, w pomiesz-
czeniach sanitarnych i laboratoriach- oktadziny ceramiczne (réwniez chemoodporne), w czesci produkcyj-
nej- posadzka przemystowa epoksydowa.

3.2.3.7 Oznaczenia przegréd budowlanych w obiekcie inkubatora przedsiebiorczosci i w budynku laboratoryjno-
doswiadczalnym

W czesci graficznej koncepciji (rysunki przekrojowe nr 05 i 07) wyszczegdlniono nastepujace rodzaje przegrod

budowlanych:

A Stropodach nad budynkiem

- papa termozgrzewalna jednokrotnego krycia grub. 4-5 mm lub membrana pcw,

- wetna mineralna wierzchnia twarda w ptytach 10 cm,

- wetna mineralna spodnia Sredniotwarda 10 cm,

- blacha stalowa wysokoprofilowa malowana 136 mm, na podkonstrukciji dla zapewnienia oparcia blachy w roz-
stawie 6.0 m. Alternatywa: ptyty Zelbetowe kanatowe sprezone typu spiroll o dtugosci 12.0 m,

- uktad konstrukcyjny dachowy: $ciany zewnetrzne silikatowe 24 ¢cm- obwodowe, podciagi zelbetowe wewnetrz-
ne. W czesci halowej dzwigary Zelbetowe w rozstawie co 12 m,

- strop podwieszony gipsowo-kartonowy systemowy lub modutowy akustyczny w wybranych pomieszczeniach i
drogach komunikacji.

10
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B Strop miedzykondygnacyjny

- warstwa wierzchnia : wyktadzina dywanowa obiektowa (pomieszczenia biurowe), oktadzina ceramiczna ( toale-
ty, pomieszczenia gosp.- techniczne), wyktadzina tworzywowa obiektowa (ciggi komunikacyjne i pozostate),

- gtadz cementowa 5 cm,

- folia rozdzielajaca pecw,

- izolacja akustyczna- styropian akustyczny 3 cm,

- strop konstrukcyjny- ptyta zelbetowa 20 cm.

C Posadzka gruntowa

- warstwa wierzchnia- jak w stropie B,

- posadzka betonowa z betonu B20 -10 cm, W hali- posadzka betonowa z betonu B25 -20 ¢cm, wzmocniona zbro-
jeniem rozproszonym,

- izolacja termiczna- styropian twardy 10 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa- papa termozgrzewalna jednowarstwowa,

- beton podktadowy 10 cm,

- podkfad- podsypka piaskowa zageszczona.

D Sciana attykowa

- oktadzina zewnetrzna z ptyt mineralnych wysokoprasowanych (np. cementowo-drzazgowe), grubosci 8-10 mm,
w wydaniu systemowym na podkonstrukcji wtasnej. Na czesci halowej- ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny
mineralnej grub. 100 mm,

- wetna mineralna z folig wiatrowa z zapewnieniem szczeliny wentylacyjnej,

- oktadzina wewnetrzna z ptyt warstwowych z rdzeniem z weiny mineralnej grub. 6 cm. Na cze$ci halowej — nie
wystepuije,

- wylozenie papa termozgrzewalng poszycia dachowego po obrdbke attykowa.

E Sciana zasadnicza oktadzinowa masywna

- oktadzina zewnetrzna — jw. Uwaga: W rozwigzaniu oktadziny nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wzajemnych uskokow
poszczegoinych ptyt o wartos¢ +, +4 ¢cm z zachowaniem szczelno$ci wodnej oktadziny do wewnatrz,

- wetna mineralna z folig wiatrowa z zapewnieniem szczeliny wentylacyjnej,

- §ciana ostonowa (samono$na na wysokosci kondygnacji lub sprowadzona do fundamentéw)- bloczki silikatowe
25 cm,

- tynk wewnetrzny gipsowy 1 cm,

- wymalowanie farbami wewnetrznymi.

F Sciana zasadnicza okfadzinowa lekka

- oktadzina zewnetrzna- ptyty warstwowe typu sandwich z rdzeniem z wetny mineralnej, grub. 100 mm, gtadkie,
w uktadzie poziomym, na podkonstrukcji stalowej do oparcia w przestach 6.0 m,

- uktad konstrukcyjny- szkielet stupowy Zelbetowy.

G1 Sciana wewnetrzna masywna

- obustronny tynk gipsowy 1 cm,

- konstrukcja Sciany z bloczkow silikatowych -19, 25 cm.

G2 Sciana wewnetrzna lekka

- systemowa gipsowo-kartonowa grub. 12-14 cm z wypetnieniem wetng mineralng 6 cm.
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H1 Podwalina sciany zewnetrznej E

- folia kubetkowa przestrzenna zewnetrzna- w zanurzeniu w gruncie

- cokot 15 cm- tynk zywiczny ciggniony, cienkowarstwowy,

- ptyty z pianki poliuretanowej z warstwa zespolonej izolacji przeciwwilgociowej- 10 cm,
- podwalina konstrukcyjna- beton monolityczny 25 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa ptynna wokdt Sciany od wewnatrz i fundamentéw,

- styropian twardy doklejony do podwaliny od wewnatrz- 10 cm.

Powyzsze przegrody mogg znalez¢ réwniez zastosowanie w budynkach nr 3, 4i 5.

Uwaga: Opisy technologii wykonawstwa robdt majg charakter ogdlny i sg wiasciwe dla fazy opracowania projek-
towego, jakq jest koncepcja programowo-przestrzenna. Szczegotowe opisy technologii budowlanych zawarte sg
w programach funkcjonalno-uzytkowych dla obu projektéw: nr 1 i nr 2.

3.24  WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

3.2.4.1 Instalacje sanitarne

Projektowany budynek laboratoryjno-do$wiadczalny wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje sanitarne:
a) instalacja wody zimnej,

) instalacja wody cieptej z cyrkulacja,

) instalacja wody zdemineralizowanej na potrzeby laboratoridw,

)

)

o O T

instalacja wody chtodniczej na potrzeby hali produkcyjnej,
wodna instalacja hydrantowa p.poz. wyposazona w hydranty HP25 i Hp52,
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja kanalizacji technologicznej,
instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
instalacja gazu ziemnego na potrzeby laboratoriow,
i) instalacja sprezonego powietrza,
k) instalacja grzewcza,
[) instalacja wentylacji mechanicznej,
m) odciggi miejscowe na potrzeby hali produkcyjnej,
) odciagi miejscowe z digestoriow w laboratoriach (bez montazu wentylatordw),
o) instalacja klimatyzacji oparta o jednostki freonowe,
) budynek przygotowany do tatwego wprowadzenia gazow technicznych z butli, usytuowanych na zewnatrz
budynku.

()

= O Q 0
= =

Instalacja zimnej i cieptej wody na potrzeby bytowe oddzielna w stosunku do instalacji wody p.poz. Instalacja
wody zimnej cieptej i cyrkulacji doprowadzona do weztéw sanitarnych na kazdej kondygnacji i do pomieszczen
socjalnych. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji zasilana z wezta ciepinego w budynku.

Instalacja wody zdemineralizowanej na potrzeby laboratoriow wyposazona bedzie w stacje demineralizacji i do-
starcza¢ bedzie wode do punktow czerpalnych w laboratoriach. Instalacje nalezy zasili¢ z instalacji p.poz z uwagi
na wymagane duze ci$nienie przed demineralizatorem.

Instalacja wody chtodniczej na potrzeby hali produkcyjnej wyposazona w chtodnice wody cisnieniowg freonowq
chtodzong powietrzem o mocy chtodniczej 50 kW.

Instalacja wodna hydrantowa z hydrantami HP25 usytuowanymi na kazdej kondygnacji w czesci laboratoryjnej i z
hydrantami HP52 w hali przemystowej.
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Hydranty muszg obejmowaé zasiegiem catg powierzchnig budynku. Instalacja hydrantowa zasilana w wode z
zestawu hydroforowego w budynku — Projekt nr 1,

Kanalizacja sanitarna obstugujaca wezly sanitarne i urzadzenia w pomieszczeniach zaplecza socjalnego i umy-
walka w laboratoriach,

Instalacja kanalizacji technologicznej odprowadza $cieki z pomieszczen laboratoriow i z hali przemystowe;j ; $cieki
odprowadzane do zbiornika Sciekéw technologicznych

Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku laboratoryjnym bedzie miata za zadanie odprowadzenie wody z
wpustéw dachowych. Przewiduje sie zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej z obudowanymi pionami wewnetrz-
nymi,

Instalacja gazu ziemnego na potrzeby laboratoridw rozpoczyna si¢ na szafce gazowej usytuowanej na Scianie
budynku i doprowadza¢ bedzie gaz do wszystkich pomieszczen laboratoryjnych i do boksow hali produkcyjnej.
Na etapie projektu nalezy skorygowaé bilans zapotrzebowania gazu na podstawie bardziej szczegdtowych da-
nych od inwestora,

Instalacja sprezonego powietrza obstugiwa¢ ma wszystkie boksy w hali produkcyjnej i wybrane pomieszczenia
laboratoryjne. Maksymalna wydajnos¢ instalacji sprezonego powietrza g = 6 000 I/min, ci$nienie 10 bar,

Instalacja grzewcza w laboratoriach wyposazona w grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi.
Instalacja grzewcza w hali przemystowej wyposazona w nagrzewnice wodne wentylatorowe powietrza. Instalacja
dla hali potagczona z instalacjq ciepta technologicznego doprowadzajaca czynnik grzewczy z wezia cieplnego do
centrali wentylacyjne;j.

Parametry obliczeniowe Tewn = - 20°C, twewn= +20°C.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej zapewniajaca odpowiednie krotnoci wymiany powietrza
w pomieszczeniach laboratoryjnych i w hali produkcyjnej.

W pomieszczeniach socjalnych niezbedna ilos¢ powietrza $wiezego 30 m3/godz/osobe.

Powietrze nawiewane z catorocznym normowaniem temperatury.

Temperatura powietrza nawiewanego w zimie = +20°C

Temperatura powietrza nawiewanego w lecie = Tzewn - 8°C (przy Tzewn=135°C)

Nalezy wykona¢ instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej z mozliwo$cig czasowego wytgczenia z obstugi po-
mieszczen nieuzywanych (lecz zapewniajaca przy wytaczeniu pomieszczenia zachowanie w nim wymiany powie-
trza = 0,2 krotnoSci na godzing) , oraz reagujaca na wigczanie wywiewdw z digestoriow w laboratoriach.

Centrale wentylacyjne dachowe z odzyskiem ciepta. Centrale z nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowa. Do
wspdtpracy z centralg agregat ziebniczy freonowy. Centrala z automatyka zapewniajaca state cisnienie dyspozy-
cyjne niezaleznie od ilosci wytaczonych z obstugi pomieszczen i od ilosci wigczonych digestoriéw. Automatyka
ma rowniez zapewni¢ ekonomiczny nizszy bieg w godzinach nocnych.

Wezly sanitarne obstugiwane bedg odrebng instalacjg wywiewna.

Klimatyzacja przewidziana w cze$ci laboratoryjne;

Obliczona na zniwelowanie zyskow ciepta przez przegrody budowlane , oraz zyskdw generowanych w pomiesz-
czeniu.

Instalacja oparta o urzadzenia freonowe typu split. Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla kazdego pomiesz-
czenia rozliczane przez podlicznik energii elektrycznej dla danego pomieszczenia. System klimatyzacji ma umoz-
liwia¢ sterowanie parametrami powietrza w kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu poprzez regulatory nascien-
ne.

Agregaty klimatyzacyjne zewnetrzne usytuowane na dachu na konstrukcji wsporczej wspélnej dla catego budyn-
ku.
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3.2.4.2 Instalacje elektryczne

Zasilanie obiektéw kompleksu Parku Naukowo — Technologicznego projektuje sie stacji transformatorowej konte-
nerowej. Zasilanie stacji liniami kablowymi $redniego napiecia i zabudowe stacji wraz z jej wyposaze-
niem wykona zaktad energetyczny Tauron Dystrybucja. Z stacji transformatorowej wyprowadzi¢ linie kablowg
typu YAKXS 4*240 do budynku laboratoryjno do$wiadczalnego.

Linie kablowa wyprowadzi¢ z pola niskiego napiecia w stacji transformatorowej. W budynku kabel wprowadzi¢ do
wydzielonego pomieszczenia technicznego przytaczy (pom.1.17). W pomieszczeniu technicznym zabudowana
bedzie gtowna rozdzielnica elektryczna RG.

Dla zasilania rezerwowego projektuje sie z agregatu pradotworczego . Zasilanie z projektowanego agregatu pra-
dotwdrczego wykonaé linig kablowg YAKXS 4*120. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy RG w pomieszczeniu tech-
nicznym przytaczy.

Rozdzielnice RG wyposazy¢ w uktad w samoczynne zataczenie rezerwy SZR . Rozdzielnica RG bedzie dwusek-
cyjna. Z pierwszej sekcji zasilane beda odbiorniki nie wymagajgce rezerwowania. Z drugiej sekcji beda zasilane
odbiorniki rezerwowane. Wybrane odbiory wymagajace bezprzerwowego zasilania, bedg zasilane poprzez cen-
tralny zasilacz UPS. Centralny UPS bedzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniach obok rozdzielni gtow-
nej RG.

W rozdzielnicy RG zabudowa¢ gtéwny wytacznik z modutem podnapieciowym ktory bedzie stuzy¢ jako wytacznik
p-poz. Przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku zabudowa¢ przycisk wytacznika p-poz. Do pomiaru
energii elektrycznej zabudowany zostanie uktad potposredni energii czynnej i bierne;.

Przytacze telekomunikacyjne — jako punkt taczacy ustugi telekomunikacyjne zewnetrzne, dostarczane przez ope-
ratora telekomunikacyjnego, z ustugami znajdujgcymi sie wewnatrz poszczegoinych obiektow ,

Teletechniczna sie¢ zewnetrzna- potgczenie pomiedzy budynkami inkubatora i laboratoryjno-do$wiadczalnym.

3.3. PROJEKT NR 3- budynek badan naukowych

3.3.1  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na projekt nr 3 sktadac sie bedzie budynek o charakterze biurowym i laboratoryjnym, ktéry spetnia¢ bedzie role
siedziby podmiotéw realizujgcych programy naukowe, z przeznaczeniem do uzytkowania przez mate przez rozwi-
jajace sie firmy lub inicjatywy. Zatozona formuta biurowa wraz z powierzchniami o przeznaczeniu laboratoryjnym
narzuca — przy zatozeniu stosowania réwniez ekonomicznych rozwigzan funkcjonalnych- prosty uktad budynku w
uktadzie dwu- i pottraktowym, z wydzieleniem korytarza komunikacyjnego sprzezonego z dwoma klatkami scho-
dami, obstugujacego poszczegdlne pomieszczenia po obu stronach korytarza oraz na poszczegdlnych kondy-
gnacjach wigksze powierzchnie petnigce funkcje funkcje hallu spotkan, czy sal konferencyjnych. Podstawowy
modut biurowy i laboratoryjny posiada powierzchnie ok. 17.5 m2 i wynika wprost z modutu konstrukcyjnego 6.0 x
6.0 m. Istnieje mozZliwos¢ ustalenia stosownej ilosci modutéw elementarych, modutéw podwojonych i potrojo-
nych i o dowolnej powierzchni. Na ostatniej kondygnacji bedzie mozliwo$¢ elastycznej aranzacji przestrzeni mo-
dutowych, zaleznie od potrzeb za pomocg $cianek mobilnych. Uzupetnieniem funkcji podstawowej- biurowej w
budynku sg pomieszczenia archiwum, magazynowe, serwerownia, gospodarczo-techniczne oraz toalety ogéine i
recepcja-informacja w rejonie wejécia do budynku. Komunikacja pionowa migdzy kondygnacjami zapewniona jest
réwniez poprzez dwa dzwigi towarowo-osobowe.

3.3.2 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Budynek badan naukowych stanowi rozwigzanie jednobrytowe oparte na uktadzie funkcji modularnych w ukta-
dzie planu 6M x (2M + 2.4m), gdzie M=6.0m. Wysokos¢ brutto kondygnaciji przyjeto o wartosci 3.60 m, co za-
pewnia uzyskanie wymaganych wysoko$ci pomieszczen w Swietle réwnych 3.0m, z uwzglednieniem konstrukcii
stropu (stropodachu ) oraz przestrzeni stropdw podwieszonych. Budynek posiada dwa wejcia/wyjscia, z czego
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jedno bedzie gtéwnych wejSciem dla uzytkownikéw a drugie bedzie ewakuacyjnym a w przyszto$ci potgczeniem
ze strefg integracji (projekt nr 5).

3.3.3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.3.3.1 Uktad konstrukcyjny

a) Fundamenty: zelbetowe w uktadzie stép pod stupy konstrukcyjne oraz taw i podwalin pod $ciany ostonowe
zewnetrzne oraz okre$lone elementy $cian wewnetrznych (usztywnienia systemu szkieletowego),

b)  Gtéwny uktad konstrukcyjny budynku: zelbetowy system szkieletowy sktadajacy sie ze stupow i piyt stropo-
wych, w uktadzie bez podciagow i zeber poprzecznych. Nad ostatnig kondygnacjg proponuje sie podciagi
zelbetowe dla oparcia elementéw stropodachu,

c) Szyby dzwigbw osobowo-towarowych: zelbetowe, z oparciem na ptycie fundamentowej,

d) Stropodach nad ostatnig kondygnacja- lekki, niewentylowany, na bazie blachy stalowej wysokoprofilowej
opartej na podciggach wzdtuz osi konstrukcyjnych podtuznych.

e) Biegi schodowe: zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane o odpowiednim profilu.

3.3.3.2 Oktadziny zewnetrzne

a) Pokrycie stropodachu niewentylowanego: membrana tworzywowa lub papa termozgrzewalna, uktadana na
warstwie izolacji termicznej z wetny mineralnej,

b)  Powtoki $cian zewnetrznych: uktad mozaikowy ptyt mineralnych 1,2 x 1,2 m, wysoko prasowanych np. ce-
mentowo-drzewnych, malowanych z zabezpieczeniem na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w uktadzie
zroznicowania gtebokosci oktadziny elewacyjnej, mocowanych na podkonstrukcji systemowej, z zapewnie-
niem odpowiedniej grubosci izolacji termicznej z wetny mineralnej oraz izolacji od wiatru i przenikania wilgo-
ci atmosferycznej- folii wiatrowej. Cze$¢ samono$na $cian ostonowych- w postaci bloczkéw silikatowych.

3.3.3.3 Okna i drzwi zewnetrzne: jako wyroby aluminiowo-szklane, o odpowiedniej izolacyjno$ci termicznej w
catej kategorii wyrobu, o kolorystyce widocznej na elewacjach projektu.

3.3.3.4 Sciany wewnetrzne: w najwigkszej czeéci w systemie kartonowo-gipsowym z zapewnieniem wktadki w
postaci welny mineralnej oraz wymaganych akcesoriéw dla zapewnienia stosownej izolacji akustycznej. Sciany
klatki schodowej oraz pomieszczen technicznych pod schodami- z bloczkéw silikatowych o odpowiedniej grubo-
$ci. W uktadzie korytarzy oraz klatek schodowych fragmenty $cian aluminiowo-szklanych o minimalnej odporno-
§ci ogniowej. Mozliwe sciany wewnetrzne aluminiowo-szklane.

3.3.3.5 Drzwi wewnetrzne w budynku: do pomieszczen funkcji zasadniczej- aluminiowo-szklane, do pozosta-
tych ptytowe drewniane oraz stalowe petne- zaleznie od przeznaczenia.

3.3.3.6 Wykonczenia wewnetrzne

d)  Wykonczenie stropdw: sufity podwieszone akustyczne w korytarzach salach konferencyjnych, foyer, toale-
tach oraz w czeSciach pomieszczen biurowych dla obudowy rozdziatéw systeméw wentylacyjnych. Na
ostatniej kondygnacji cato$¢ stropdw w postaci sufitow podwieszonych,

e)  Wykonczenie $cian: w pomieszczeniach sanitarnych- oktadziny ceramiczne, w pozostatych pomieszcze-
niach- tynki mineralne cementowo-wapienne lub gipsowe z wymalowaniem farbami wewnetrznymi ogoéinego
stosowania. W korytarzach wymalowania w formie zmywalnej.

f)  Wykonczenie posadzek: w pomieszczeniach biurowych- wyktadziny obiektowe dywanowe, na drogach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach magazynowych- wyktadziny obiektowe rolowane twarde, w pomiesz-
czeniach sanitarnych- oktadziny ceramiczne.
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3.4 PROJEKT NR 4- budynek dla firm wysokich technologii

3.4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na projekt nr 4 budynek o charakterze biurowym i laboratoryjnym, ktory spetnia¢ bedzie role siedziby podmiotow
realizujgcych programy badawczo-produkcyjne, z przeznaczeniem - podobnie jak w przypadku poprzednich bu-
dynkdw- do uzytkowania przez mate przez rozwijajace sie firmy lub inicjatywy o profilu badawczo-naukowym.
Zatozona formuta pomieszczen biurowych wraz z powierzchniami o przeznaczeniu laboratoryjno-badawczym
narzuca — przy zatozeniu stosowania ekonomicznych rozwigzan funkcjonalnych jak to miato miejsce w przypadku
projektow nr 1 i 3- prosty uktad budynku w ukfadzie dwu- i pottraktowym, z wydzieleniem korytarza komunikacyj-
nego sprzezonego z dwoma klatkami schodami, obstugujacego poszczegoine pomieszczenia po obu stronach
korytarza oraz na poszczegolnych kondygnacjach wieksze powierzchnie petnigce funkcje funkcje hallu spotkan,
czy sal konferencyjnych ale takze wigkszych powierzchni o przeznaczeniu podstawowym. Elementarny modut
funkcjonalny posiada powierzchnie ok. 17.5 m2 i wynika wprost z modutu konstrukcyjnego 6.0 x 6.0 m. Istnieje
mozliwo$¢ ustalenia stosownej ilosci modutéw elementarnych, modutéw podwojonych i potrojonych i o dowolne;
powierzchni. Na ostatniej kondygnacji przewidziano mozliwos¢ elastycznej aranzacji przestrzeni modutowych,
zaleznie od potrzeb za pomocg $cianek mobilnych. Uzupetnieniem funkcji podstawowej- biurowej w budynku sg
pomieszczenia archiwum, magazynowe, serwerownia, gospodarczo-techniczne oraz toalety ogdlne i recepcja-
informacja w rejonie wejscia do budynku. Komunikacja pionowa miedzy kondygnacjami zapewniona jest réwniez
poprzez dwa dzwigi towarowo-osobowe.

342 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Budynek dla firm wysokich technologii stanowi rozwigzanie jednobrytowe oparte na uktadzie funkcji modularnych
w uktadzie planu 6M x (2M + 2.4m), gdzie M=6.0m. Wysoko$¢ brutto kondygnaciji przyjeto o wartosci 3.60 m, co
zapewnia uzyskanie wymaganych wysokosci pomieszczen w $wietle rownych 3.0m, z uwzglednieniem konstruk-
cji stropu (stropodachu ) oraz przestrzeni stropéw podwieszonych. Budynek posiada dwa wejscia/wyjscia, z cze-
go jedno bedzie gtéwnych wejsciem dla uzytkownikdéw a drugie bedzie ewakuacyjnym a w przysztosci potgcze-
niem ze strefg integracji (projekt nr 5).

343 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.4.3.1 Uktad konstrukcyjny

a) Fundamenty: zelbetowe w ukfadzie stop pod stupy konstrukcyjne oraz taw i podwalin pod $ciany ostonowe
zewnetrzne oraz okreslone elementy $cian wewnetrznych (usztywnienia systemu szkieletowego),

b)  Gtowny uktad konstrukcyjny budynku: zelbetowy system szkieletowy sktadajacy sie ze stupdw i ptyt stropo-
wych, w uktadzie bez podciggdw i zeber poprzecznych. Nad ostatnig kondygnacjg proponuje sie podciggi
Zelbetowe dla oparcia elementéw stropodachu,

c) Szyby dzwigow osobowo-towarowych: zelbetowe, z oparciem na ptycie fundamentowej,

d) Stropodach nad ostatnig kondygnacja- lekki, niewentylowany, na bazie blachy stalowej wysokoprofilowej
opartej na podciggach wzdtuz osi konstrukcyjnych podtuznych.

e) Biegi schodowe: zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane o odpowiednim profilu.

3.4.3.2 Okfadziny zewnetrzne

a) Pokrycie stropodachu niewentylowanego: membrana tworzywowa lub papa termozgrzewalna, uktadana na
warstwie izolacji termicznej z wetny mineralnej,

b)  Powioki $cian zewnetrznych: uktad mozaikowy ptyt mineralnych 1,2 x 1,2 m, wysoko prasowanych np. ce-
mentowo-drzewnych, malowanych z zabezpieczeniem na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w uktadzie
zréznicowania gtebokosci oktadziny elewacyjnej, mocowanych na podkonstrukcji systemowej, z zapewnie-
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niem odpowiedniej grubosci izolacji termicznej z wetny mineralnej oraz izolacji od wiatru i przenikania wilgo-
ci atmosferycznej- folii wiatrowej. Cze$¢ samono$na scian ostonowych- w postaci bloczkéw silikatowych.

3.4.3.3 Okna i drzwi zewnetrzne: jako wyroby aluminiowo-szklane, o odpowiedniej izolacyjnosci termicznej w
catej kategorii wyrobu, o kolorystyce widocznej na elewacjach projektu.

3.4.3.4 Sciany wewnetrzne: w najwigkszej czesci w systemie kartonowo-gipsowym z zapewnieniem wktadki w
postaci wetny mineralnej oraz wymaganych akcesoriéw dla zapewnienia stosownej izolacji akustycznej. Sciany
klatki schodowej oraz pomieszczen technicznych pod schodami- z bloczkéw silikatowych o odpowiedniej grubo-
§ci. Mozliwe $ciany wewnetrzne aluminiowo-szklane. W uktadzie korytarzy oraz klatek schodowych fragmenty
$cian aluminiowo-szklanych o minimalnej odpornosci ogniowe;.

3.4.3.5 Drzwi wewnetrzne w budynku: do pomieszczen funkcji zasadniczej- aluminiowo-szklane, do pozosta-
tych ptytowe drewniane oraz stalowe petne- zaleznie od przeznaczenia.

3.4.3.6 Wykonczenia wewnetrzne

a) Wykonczenie stropéw: sufity podwieszone akustyczne w korytarzach salach konferencyjnych, foyer, toale-
tach oraz w czesciach pomieszczen biurowych dla obudowy rozdziatow systemow wentylacyjnych. Na
ostatniej kondygnacii cato$¢ stropéw w postaci sufitow podwieszonych,

b) Wykonczenie Scian: w pomieszczeniach sanitarnych- oktadziny ceramiczne, w pozostatych pomieszcze-
niach- tynki mineralne cementowo-wapienne lub gipsowe z wymalowaniem farbami wewnetrznymi ogélnego
stosowania. W korytarzach wymalowania w formie zmywalne;.

c) Wykonczenie posadzek: w pomieszczeniach biurowych- wyktadziny obiektowe dywanowe, na drogach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach magazynowych- wyktadziny obiektowe rolowane twarde, w pomiesz-
czeniach sanitarnych- oktadziny ceramiczne.

344  Uwagi

Trzy budynki opisane jako projekty nr 1, 3 i 4 powstaty w zamierzeniu koncepcyjnym jako budynki sktadowe
wiekszej catosci, spietej za pomoca facznika- projektu nr 5. Jednak na obecnym etapie niemozliwe jest nawet
przyblizone okre$lenie zasad ksztattowania funkcjonalnego obiektdw nr 3 i 4. Stworzono raczej przestrzenne
ramy o charakterze uniwersalnym, dla umieszczenia w nich mozliwie szerokiego wachlarzy funkcji. Stad biorg
sie zamierzone podobienstwa pomiedzy trzema przedmiotowymi budynkami. Jednak ich wykorzystanie w przy-
sztosci moze by¢ nawet kraricowo odmienne.

3.5 PROJEKT NR 5- strefa integracji

3.5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Budynek bedzie potaczony ze wszystkimi pozostatymi budynkami PNT w Opolu bezposrednio badz tacznikami-
budynek nr 2. Funkcjonalnie bedzie stanowit finalne potaczenie wszystkich obiektéw PNT w Opolu w jedng ca-
to§¢. Laczy¢ bedzie w sobie funkcje komunikacyjng, ale przede wszystkim bedzie uzupetniat funkcje poszczegol-
nych budynkéw o deklarowanym przeznaczeniu o takie elementy niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania
catosci PNT w Opolu jak: przestrzenie integracji i wymiany pogladéw i doswiadczen, funkcje rekreacji i wypo-
czynku, zaréwno aktywnego jak i wyciszonego, restauracja, bar, stotdwka, przedszkole, sala wielofunkcyjna,
miejsca spotkan, miejsca zabaw i imprez dla uzytkownikéw PNT w Opolu. Cato$¢ powyzszych elementéw mozna
zrealizowa¢ w formie wydzielonych pomieszczen i powierzchni oraz jako przestrzenie ,otwarte” w obiekcie, prze-
znaczone do korzystania przez uczestnikéw w wigkszej liczbie, na bardziej ogolnodostepnych zasadach.
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352 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Budynek dla firm wysokich technologii stanowi rozwigzanie jednobrytowe oparte na uktadzie funkcji modularnych
w ukfadzie osi konstrukcyjnych 6.0 m. W planie przewidziano czes¢ o wezszym trakcie zapewniajacq potaczenie
z obiektami nr 1, 3 i 4 oraz cze$¢ koricowg o planie regularnym dla pomieszczen o wiekszych powierzchniach.
Cze$¢ obiektu jest dwukondygnacyjna a cze$¢ od strony zachodniej stanowi jednokondygnacyjna przestrzen
wielofunkcyjna. Wysokos¢ brutto kondygnacii przyjeto o wartosci ok. 4.0 m, co zapewnia uzyskanie wymaganych
wysoko$ci pomieszczen, z uwzglednieniem konstrukcji stropu (stropodachu ) oraz przestrzeni stropdw podwie-
szonych. W cze$ci zachodniej przestrzen wielofunkcyjna bedzie miata wysokos¢ ok. 8-8.5 m.

353 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.5.3.1 Uktad konstrukcyjny

a) Fundamenty: zelbetowe w uktadzie stép pod stupy konstrukcyjne oraz taw i podwalin pod $ciany ostonowe
zewnetrzne oraz okre$lone elementy $cian wewnetrznych (usztywnienia systemu szkieletowego),

b)  Gtdéwny uktad konstrukcyjny budynku: zelbetowy system szkieletowy sktadajacy sie ze stupow i piyt stropo-
wych, w uktadzie bez podciagow i zeber poprzecznych. Nad ostatnig kondygnacjg w ramach stropodachu
proponuije sie zastosowanie lekkiej konstrukciji stalowej w postaci dzwigaréw kratowych,

c) Szyby dzwigbw osobowo-towarowych: zelbetowe, z oparciem na ptycie fundamentowej,

d) Stropodach nad ostatnig kondygnacja- lekki, niewentylowany, na bazie blachy stalowej wysokoprofilowej
opartej na podciggach wzdtuz osi konstrukcyjnych podtuznych.

e) Biegi schodowe: zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane o odpowiednim profilu.

3.5.3.2 Oktadziny zewnetrzne

c) Pokrycie stropodachu niewentylowanego: membrana tworzywowa lub papa termozgrzewalna, uktadana na
warstwie izolacji termicznej z wetny mineralnej,

d)  Powtoki Scian zewnetrznych:
- czesciowo: uktad mozaikowy ptyt mineralnych 1,2 x 1,2 m, wysoko prasowanych np. cementowo-
drzewnych, malowanych z zabezpieczeniem na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w uktadzie zréznico-
wania gtebokosci oktadziny elewacyjnej, mocowanych na podkonstrukcji systemowej, z zapewnieniem od-
powiedniej grubosci izolacji termicznej z wetny mineralnej oraz izolacji od wiatru i przenikania wilgoci atmos-
ferycznej- folii wiatrowej. Cze$¢ samono$na $cian ostonowych- w postaci bloczkéw silikatowych,
- czesciowo: uktad fasady aluminiowo-szklanej, o odpowiedniej izolacyjno$ci termicznej, o duzych podzia-
tach modularnych, na catg wysoko$¢ kondygnacii, o kolorystyce widocznej na rysunkach elewacii.

3.5.3.3 Okna i drzwi zewnetrzne: jako wyroby aluminiowo-szklane, o odpowiedniej izolacyjnosci termicznej w
catej kategorii wyrobu, o kolorystyce widocznej na elewacjach projektu.

3.5.3.4 Sciany wewnetrzne: w najwigkszej czesci w systemie kartonowo-gipsowym z zapewnieniem wktadki w
postaci wetny mineralnej oraz wymaganych akcesoriéw dla zapewnienia stosownej izolacji akustycznej. Sciany
klatki schodowej oraz pomieszczen technicznych pod schodami- z bloczkéw silikatowych o odpowiedniej grubo-
§ci. W uktadzie korytarzy oraz klatek schodowych fragmenty $cian aluminiowo-szklanych o minimalnej odporno-
$ci ogniowej. Mozliwe sciany wewnetrzne aluminiowo-szklane.

3.5.3.5 Drzwi wewnetrzne w budynku: do pomieszczen funkcji zasadniczej- aluminiowo-szklane, do pozosta-
tych ptytowe drewniane oraz stalowe petne- zaleznie od przeznaczenia.
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3.5.3.6 Wykonczenia wewnetrzne

d)  Wykonczenie stropdw: sufity podwieszone akustyczne w korytarzach salach konferencyjnych, foyer, toale-
tach oraz w czeSciach pomieszczen biurowych dla obudowy rozdziatéw systeméw wentylacyjnych. Na
ostatniej kondygnacji cato$¢ stropdw w postaci sufitow podwieszonych,

e) Wykonczenie $cian: w pomieszczeniach sanitarnych- oktadziny ceramiczne, w pozostatych pomieszcze-
niach- tynki mineralne cementowo-wapienne lub gipsowe z wymalowaniem farbami wewnetrznymi ogéinego
stosowania. W korytarzach wymalowania w formie zmywalnej,

f)  Wykonczenie posadzek: w pomieszczeniach biurowych- wyktadziny obiektowe dywanowe, na drogach
komunikacyjnych, hallach i przestrzeniach wspoinych- wyktadziny obiektowe rolowane twarde, w pomiesz-
czeniach sanitarnych- oktadziny ceramiczne.

4  PROPONOWANE PIERWSZE WYPOSAZENIE BUDYNKOW ETAPU 1

Na wyposazenie sktadajg sie niezbedne elementy konieczne dla sytuacji ,otwarcia” powierzchni dla przysztych
uzytkownikow. Zawiera niezbedne elementy, nie zawiera elementow specjalistycznych uzytkownikow.

Lp Pozycja wyposazenia- wg oznaczen na rzutach llo$¢ elementdw

Projekt nr 1 Projekt nr 2

01. Stét biurowy o wymiarach 180x90x70 cm, o konstrukcji metalowo-
drewnianej, z niezaleznym trzyszufladowym kontenerem o wymiarach
40x40x45 cm o konstrukcji drewnianej.

Uwaga: Przez pojecie ,konstrukcja drewniana” nalezy rozumie¢ konstrukcje
mebla wykonang z ptyty meblarskiej okleinowanej. Okreslenie to dotyczy
wymienionych dalej mebli. 41 16

02A B Stot/ lada recepcyjna o wymiarach: szeroko$¢ 80/50 x wysoko$é 110/70
cm; diugos¢ ( zatamaniem na zewnatrz): 340 cm- projekt nr 1, 560 cm -
projekt nr 2, konstrukcja metalowo-drewniano-szklana lub indywidualna wg

pozniejszej dokumentacii 1 1
03 Krzesto biurowe do pracy z komputerem, tapicerowane, odchylane, obroto-
we, z podiokietnikami 43 17
04 Krzesto biurowe konferencyjne, state, tapicerowane, z wysokim oparciem i
podtokietnikami 20 0
05 Stolik szkoleniowy do sal konferencyjnych o wymiarach 85 x 50 x 70 cm, z
czesciowo zastonigtym przodem, w konstrukcji metalowo-drewniane;
0 20
06 Krzesto do sali szkoleniowej, tapicerowane, lekkie, z niskim oparciem, z
odchylanym pulpitem bocznym dla odrebnego od stotu prowadzenia notatek
0 20
07 Stolik typu restauracyjnego o wymiarach 80 x 80 x 70 ¢m, cztero lub jedno-
nozny, o konstrukcji metalowo-drewnianej, z laminowanym blatem
0 3
08 Krzesto typu restauracyjnego, lekkie o konstrukcji metalowo-plastikowej,
trzy- lub czteronozne, oparcie zespolone z siedziskiem
0 12
09 Krzesto komfortowe konferencyjne, wymiary wewnetrzne siedziska min. 50 x
50 cm, wysokie oparcie, ewentualnie obrotowe, pokrycie ze skéry ekologicz-
nej 9 0
10AB Stot konferencyjny dwublatowy o tacznej szerokosci 240 cm i diugosci 900
cm, z mozliwoscig dzielenia w uktadzie trzyczeSciowym, wysokiej klasy, o
konstrukcji metalowo-drewnianej, z wyprowadzeniami do s audio i kompute-
rowego 2 0

1" Zestaw meblowy kuchenny o diugosci 320 cm, sktadajacy sie z szafek
stojacych o wysoko$ci 85 cm i gteboko$ci 60 cm oraz szafek wiszacych (60 x
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40 c¢m), moduty o szeroko$ci 80 ¢cm, o konstrukciji drewnianej, przody w
wersiji lakierowanej, wyposazenie w sprzet AGD: zlewozmywak jednokomo-
rowy, wpuszczany ze stali nierdzewnej, chtodziarka niska do zabudowy 120
litrow
3 1
12 Regat biurowy o wymiarach 100 x 40 x 200 cm, o konstrukcji drewnianej, do
wysokosci 60 cm- zamykany drzwiami, powyzej- z potkami otwartymi
44 8
13 Regat magazynowy do archiwum, pasywny, o wymiarach 100 x 40 x 200 cm,
metalowy, 0 no$nosci do 250 kG, z odkrytymi pdtkami
33 0
14, Szafy w pomieszczeniach porzadkowych, o wymiarach (100, 60, 150) x 60 x Nr 14- 1 Nr14-0
15,16 200 cm, zamykane drzwiami na trzech poziomach, o konstrukcji drewnianej, Nr15-0 Nr15-0
malowane, wodoodporne Nr 16- 1 Nr 16- 1
17 Szafa biurowa o wymiarach 120 x 45 x 200 cm, zamykana o konstrukcji
drewnianej, lakierowana na potysk, tatwo zmywalna 0 3
18 Szafka szatniowa ubraniowa (pojedyncza lub w zespotach) owy mirach 30 x
50 x 180 cm, metalowa, dwuprzedziatowa, do przechowywania ubran i obu-
wia, wentylowana, zamykana, z wysuwang tawka
3 42
19 Stolik typu restauracyjnego o $rednicy 80 cm, metalowy z blatem plastiko-
wym, jednonozny, o wysokosci 60 cm 2 0
20 Krzesto plastikowe tworzywowe lub metalowo-tworzywowe, typu wypoczyn-
kowego 6 0
21 Blat w umywalniach, w konstrukcji drewnianej, o gtebokosci 60 cm, z wykon-
czeniem typu postforming lub w cato$ci kompozytowy, umywalki stalowe,
wpuszczane o $rednicy 40 cm, mocowanie na wspornikach do $cian, dtugo-
§ci zalezne od pomieszczen
6 11
Uwaga: zestawienie nie obejmuje wyposazenia instalacyjnego pomieszczen: urzadzenia i przybory sanitarne,
oprawy osSwietleniowe, drobne elementy wyposazenia: kosze na odpadki, suszarki, mydelniczki, pojemniki na
reczniki itp. Zestawienie nie obejmuje réwniez elementéw osprzetu audio-vide: projektowy, ekrany itp. Elementy
te powinny zosta¢ doprecyzowane z Zamawiajacym na etapie dokumentaciji projektowej

Lokalizacja poszczegdlnych elementéw wyposazenia pokazana jest na rysunkach nr 08 i 09 odpowiednio dla
budynku inkubatora przedsigbiorczosci oraz dla budynku laboratoryjno-doswiadczalnego.

Opole, 12 kwietnia 2013 r. Opracowanie: mgr inz.. arch. Adam Szczegielniak
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SPIS RYSUNKOW:

- 1ys.
- 1ys.
- Tys.
- 1ys.
- Tys.
- 1ys.
- 1ys.

- 1ys.
- 1ys.
- Tys.
- 1ys.
- Tys.
- Tys.
- 1ys.
- 1ys.

- 1ys.
- 1ys.

nr 01
nr 02
nr03
nr 04
nr 05
nr 06
nr 07

nr 08
nrQ09
nr10
nr11
nr12
nr13
nr14
nr15

nr16
nr17

Plansza nawierzchniowego zagospodarowania terenu w skali 1:500,

|deogram uktadu infrastruktury technicznej w skali 1:500,

Plansza etapowania inwestycji PNT w Opolu w skali 1:500,

Budynek inkubatora przedsigbiorczo$ci- Projekt nr 1 — rzuty kondygnacji w skali 1:100,
Budynek inkubatora przedsiebiorczosci- Projekt nr 1 — przekroje w skali 1:100,

Budynek laboratoryjno-do$wiadczalny- Projekt nr 2- rzuty kondygnaciji w skali 1:100,
Budynek laboratoryjno-do$wiadczalny- Projekt nr 2- przekroje w skali 1:100,

Budynek inkubatora przedsiebiorczosci- Projekt nr 1 — pierwsze wyposazenie w skali
1:100,

Budynek laboratoryjno-doswiadczalny- Projekt nr 2- pierwsze wyposazenie w skali 1:100,

Elewacje — cato$¢ Etapu 1 od strony zachodniej w skali 1:100,

Elewacje — cato$¢ Etapu 1 i czesci Etapu 2 od strony potudniowej w skali 1:100,

Elewacje- Budynek inkubatora przedsiebiorczosci- Projekt nr 1 —elewacja wschodnia i
pdtnocna w skali 1:100,

Elewacje- Budynek laboratoryjno-do$wiadczalny- Projekt nr 2- elewacja potudniowa i
wschodnia w skali 1:100,

Elewacje- Budynek laboratoryjno-do$wiadczalny- Projekt nr 2- elewacja pdtnocna w skali
1:100,

Widok perspektywiczny catosci z perspektywy czlowieka od strony potudniowo-
zachodniej,

Widok perspektywiczny catosci z perspektywy cztowieka od strony pétnocno -zachodniej,
Widoki perspektywiczne catosci z perspektywy lotu ptaka.

21



