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ELEMENTY FUNKCJONALNE KONDYGNACJI
LP NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
2.01  SALA KONFERENCYJNA — MALA WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 36.00
2.02 SALA KONFERENCYJNA — DUZA WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 54.25
2.03  ANEKS SOCJALNY WYKE. TWORZYW. OBIEKT. 6.31
2.04 FOYER — INTEGRACJA WYKE. TWORZYW. OBIEKT. 19.31
2.05 POM. BIUROWE ZARZADU WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 37.04
2.06  POM. BIUROWE ZARZADU WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 17.15
2.07 POM. BIUROWE ZARZADU WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 18.05
2.08  POM. BIUROWE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 36.13
2.09  POM. BIUROWE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 37.13
210  KLATKA SCHODOWA KL1 WYKE. TWORZYW. OBIEKT. 20.24
211 ARCHIWUM OGGLNODOSTEPNE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 15.88
212 POM. BIUROWE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 18.05
213 POM. BIUROWE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 17.15
214 POM. BIUROWE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 18.83
215  POM. BIUROWE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 16.38
216 POM. MAGAZYNOWE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 18.89
217  TOALETA OGOLNA — DAMSKA GRES TECHNICZNY 12.97
218 TOALETA OGOLNA — MESKA GRES TECHNICZNY 12.96
219 KLATKA SCHODOWA KL2 WYKE. TWORZYW. OBIEKT. 19.41
2.20 KORYTARZ — KOMUNIKACJA WYKE. TWORZYW. OBIEKT. 63.05
2.21  TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH GRES TECHNICZNY 3.88
499.06
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ELEMENTY FUNKCJONALNE KONDYGNACJI
LP NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
1.01 |POM. BIUROWE — BUSINESS ROOM WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 52.77
1.02 RECEPCJA — HOL WEJSCIWOY WYKL, TWORZYW. OBIEKT. 24.41
1.03 | POM. WRZUTNI NOCNEJ WYKL. TWORZYW. OBIEKT. 8.09
1.04  POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 17.78
1.05 |POM. BIUROWE WYKL, DYWAN. OBIEKTOWA 16.56
1.06  POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 18.83
1.07 | POM. MAGAZYNOWO—TECHNICZNE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 36.03
WYKL. TWORZYW. OBIEKTOWA
1.08  SERWEROWNIA CENTRALNA ANTYSTATYCaNA 37.23
1.09 | KLATKA SCHODOWA KL1 WYKL. TWORZYW. OBIEKT. 13.81
110 HYDROFORNIA GRES TECHNICZNY 4.87
111 POM. MAGAZYNOWO-TECHNICZNE GRES TECHNICZNY 15.58
112 POM. BIUROWE WYKE. DYWAN. OBIEKTOWA 36.13
113 POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 18.52
114 POKGJ BIUROWY Z ANEKSEM SANIT. WYKL. DYWAN. OBIEKT./GRES 17.11
115 |POKGJ BIUROWY Z ANEKSEM SANIT. WYKL. DYWAN. OBIEKT./GRES 17.11
116 TOALETA OGOLNA — DAMSKA GRES TECHNICZNY 15.26
1.17 | TOALETA OGOLNA — MESKA GRES TECHNICZNY 15.20
1.18  KLATKA SCHODOWA KL2 WYKL, TWORZYW. OBIEKT. 6.18
119 POM. TECHNICZNE PRZYLACZY GRES TECHNICZNY 4.66
1.20 | KORYTARZ — KOMUNIKACJA WYKL, TWORZYW. OBIEKT. 56.24
1.21 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH GRES TECHNICZNY 6.06
1.22 | POM. PORZADKOWE ' GRES TECHNICZNY 455
1.23 FOYER — STREFA SPOTKAN WYKL. TWORZYW. OBIEKT. 37.96
480.95

LEGENDA:

777777 PROJEKTOWANE SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWE MONOLITYCZNE

I PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

LEGENDA P.POZ:

| PROJEKTOWANE OBUDOWY INSTALACJI W SYSTEMIE PLYT GIPSOWO—KARTONONOWYCH

PROJEKTOWANE OBUDOWY INSTALACJI W SYSTEMIE PLYT WARSTWOWYCH

I SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120

—)

\ | SCIANY W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIBO

SLUSARKA DRZWIOWA W KLASIE ODPORNOSCI EI60, ZAOPATRZONA W URZADZENIA ZAPEWNIAJACE
ZAMKNIECIE OTWORU W RAZIE POZARU ORAZ Z MOZLIWOSCIA OTWIERANIA W TRAKCIE EWAKUACJI

[HP25 ]

UWAGI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

HYDRANT 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM O NOMINALNEJ SREDNICY 25MM | DLUGOSCI 30M.

1. WYMOGI ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA PRZEGROD NIE PELNIACYCH ROLI ODDZIELEN

PRZECIWPOZAROWYCH:

— GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA — R60
— STROPY — REI6O,

— KONSTRUKCJA DACHU - R15,

— SCIANY WEWNETRZNE — EI15,
— PRZEKRYCIE DACHU - RE15

SCIANY ZEWNETRZNE W PASIE PRZYSTROPOWYM WYS. 80CM — EI30,

2. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYIJNE PRZEZ SCIANY | STROPY Z WYMOGAMI P.POZ DO .
ZABEZPIECZENIA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

UWAGI OGOLNOBUDOWLANE:

1. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH PODANO W SWIETLE MURU KONSTRUKCYJNEGO. WYMIAR PIONOWY DRZWI PODANO
0D POZIOMU WYKONCZENIA POSADZKI. SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT SLUSARKI OTWOROWEJ WG ZESTAWIENIA SLUSARKI
W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU. OZNACZENIA | LOKALIZACJE, POSZCZEGOLNYCH DRZWI | OKIEN POKAZANO NA SCHEMATACH

ZALACZONYCH DO ZESTAWIEN.

2. PRZEWODY | KABLE INSTALACYJNE PROWADZIC UKRYTE Z SCIANACH | W PRZESTZRENI SUFITGW PODWIESZONYCH. W PRZYPADKU
INSTALACJI PROWADZONEJ PO SCIANACH OBUDOWA ICH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY.

3. BRUZDY | PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH MUROWANYCH NIE OZNACZONE NA NINIEJSZYM RYSUNKU DO WYKUCIA LUB
PRZEBICIA WG PROJEKTOW INSTALACYUNYCH PRZEZ MONTEROW INSTALACYJNYCH.

4. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY WG PROJEKTU PW KONSTRUKCJI.

5

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZELBETOWYCH | MUROWYCH WYKONAWCA PRZEPROWADZI ROBOCZA KOORDYNACJE
USYTUOWANIA WNEK | PRZEBIC INSTALACYJNYCHW W SCIANACH | STROPACH.

6. RZEBIEG INSTALACJI ELEKTRCZNYCH, WENTYLACYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
7. W POMIESZCZENIACH Z KRATKAMI WPUSTOWYMI W POSADZCE GLADZ POSADZKOWA WYLEWAC ZE SPADKAMI 0.5% W KIERUNKU

KRATKI.

8. PRZEBIEG RUR | KABLI INSTALACYINYCH W POSADZKACH WG STOSOWNYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH. PODKLADY | GLADZIE
POSADZKOWE WYLEWAC PO ULOZENIU | ODEBRANIU WSZYSTKICH INSTALACJI O PRZEBIEGACH PODANYCH W PROJEKTACH

BRANZOWYCH.

9. OBROBKI OKNA WG RYSUNKU WARSZTATOWEGO DOSTAWCY SYSTEMU OKLADZINY ELEWACYJNEJ LUB SLUSARKI OKIENNEJ.
10. PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI | DOSTOSOWAC DO PRZYJETYCH ROZWIAZAN MONTAZOWYCH.

11. PRZED OSADZENIEM SLUSARKI ZEWNETRZNEJ NALEZY WYZNACZYC GEODEZYJNIE SIATKE ORTOGONALNA 120x120CM Z UWAGI
NA MODULOWY UKLAD PLYT OKLADZINY ELEWACYJINEJ SCISLE POWIAZANY Z LOKALIZACJA SLUSARKI OTWOROWE.

UWAGI OGOLNOPROJEKTOWE:

1. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z INWESTYCJA WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH.

2. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

W

. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC BARDZO STARANNIE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

4. WYMOGI ODPORNOSCI OGNIOWYCH POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD | ZAMKNIEC OTWORGW W NICH WYSTEPUJACYCH WG METRYKI

POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOW BRANZOWYCH.

5. PODANE SZCZEGOLOWE DEKLARACJE TECHNOLOGI | PRODUKTOW MAJA CHARAKTER PRZYKLADOWY | ICH ZADANIEM JEST
ZILUSTROWAC OGOLNE ZAtOZENIA WYKONAWSTWA ROBOT | WYPOSAZENIA, DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE |
ROWNOWAZNE DLA PRZYJETYCH MATERIALOW | TECHNOLOGII ZA ZGODA INWESTORA | BIURA PROJEKTOW.

6. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJS ZAROWNO W CZESCI GRAFICZNEJ JAK | OPISOWE.

FAZA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY — PROJEKT NR 1
BUDYNEK INKUBATORA

ADRES INWESTYCJI

OPOLE, REJON ULICY WROCLAWSKIEJ

INWESTOR

A

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z 0.0.
UL. LUBOSZYCKA 36, 45-215 OPOLE
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