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ELEMENTY FUNKCJONALNE KONDYGNACJI
LP NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
3.01 | POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 90.87
3.02 | ANEKS SOCJALNY WYKL. TWORZYW. OBIEKT. 6.31
3.03 |POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 55.99
3.04 | POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 54.22
3.05 |POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 37.13
3.06  KLATKA SCHODOWA KL1 WYKL. TWORZYW. OBIEKT. 20.24
3.07 | POM. MAGAZYNOWO—GOSPODARCZE GRES TECHNICZNY 15.56
3.08 | POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 36.13
3.09 | POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 36.13
3.10 | POM. BIUROWE WYKL. DYWAN. OBIEKTOWA 18.86
3.11 | TOALETA OGOLNA — DAMSKA GRES TECHNICZNY 12.97
3.12 | TOALETA OGOLNA — MESKA GRES TECHNICZNY 12.96
3.13 | KLATKA SCHODOWA KL2 WYKL. TWORZYW. OBIEKT. 19.41
3.14  KORYTARZ — KOMUNIKACJA WYKL. TWORZYW. OBIEKT. 63.05
3.15 FOYER — INTEGRACJA WYKL. TWORZYW. OBIEKT. 19.31
3.16 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH GRES TECHNICZNY 3.88
503.01

LEGENDA:
7777777777 PROJEKTOWANE SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWE MONOLITYCZNE
I PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

PROJEKTOWANE OBUDOWY INSTALACJI W SYSTEMIE PLYT WARSTWOWYCH

LEGENDA P.POZ:
I SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI120

| SCIANY W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIBO

- SLUSARKA DRZWIOWA W KLASIE ODPORNOSCI EI60, ZAOPATRZONA W URZADZENIA ZAPEWNIAJACE
ZAMKNIECIE OTWORU W RAZIE POZARU ORAZ Z MOZLIWOSCIA OTWIERANIA W TRAKCIE EWAKUACJI

[(HPZ5 ] HYDRANT 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM O NOMINALNEJ SREDNICY 25MM | DLUGOSCI 30M.

UWAGI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
1. WYMOGI ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA PRZEGROD NIE PELNIACYCH ROLI ODDZIELEN

PRZECIWPOZAROWYCH:

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA — R60

STROPY — REI60,

KONSTRUKCJA DACHU — R15,

SCIANY ZEWNETRZNE W PASIE PRZYSTROPOWYM WYS. 80CM — EI30,
SCIANY WEWNETRZNE — EI15,

PRZEKRYCIE DACHU - RE15

2. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY Z WYMOGAMI P.POZ DO

ZABEZPIECZENIA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

UWAGI OGOLNOPROJEKTOWE DO DACHU:
1.

2.

3.

POKRYCIE DACHU WYKONAC Z MEMBRANY DACHOWEJ TWORZYWOWEJ ZBROJONEJ WLOKNEM SZKLANYM NP. "RHENOFOL
GRUBOSCI MIN 1.5MM.

MEMBRANE, DACHOWA Z WELNA MINERALNA KOTWIC DO PODLOZA tLACZNIKAMI SYSTEMOWYMI MOCOWANIA PLYT IZOLACYJINYCH |
FOLII POKRYCIOWYCH.

MEMBRANE, DACHOWA WYWINAC NA SCIANKI ATTYKOWE POD OBROBKE BLACHARSKA, W ZLACZACH ZE SCIANA POKRYCIE
WYWINAC MIN. 30CM PONAD POKRYCIE DACHU. W MIEJSCU STYKU ZE SCIANA ZASTOSOWAC STOSOWNE LISTWY WYKANCZAJACE
ORAZ MASY USZCZELNIAJACE.

. W REJONACH WYSTEPOWANIA PRZESZKOD DLA WOD OPADOWYCH WYKSZTALCIC PLASZCZYZNY PRZECIWSPADKOW Z WELNY

MINERALNEJ TWARDEJ.

. PRACE ZWIAZANE Z ULOZENIEM POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYKONCZENIEM DETALI WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCUI

UKLADANIA MEMBRAN ORAZ PRZY UZYCIU ORYGINALNYCH MATERIALOW SYSTEMOWYCH. W ZtACZACH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJINYCH LUB INSTALACYJNYCH PRZEBIJAJACYCH POKRYCIE DACHOWE ZASTOSOWAC SYSTEMOWE KOLNIERZE
USZCZELNIAJACE.

. NA DACHU BUDYNKU NALEZY ZAPEWNIC PASY PRZEJSCIA DLA OBSLUGI URZADZEN WENTYLACYJNYCH |

WENTYLACYJNO—GRZEWCZYCH (DWUWARSTWOWY UKLAD MEMBRANY — WIERZCHNIA WARSTWA GR. 1.5MM). OSTATECZNY UKLAD
DROG KOMUNIKACYJNYCH PO ZAMONTOWANIU URZADZEN WENTYLACYJINYCH NA DACHU | W SCIALYM POROZUMIENIU Z DOSTWCA
URZADZEN.

. NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY UWZGLEDNIC STREFY ZRZUTU SNIEGU Z DACHU Z ELEMENTAMI ZABEZPIECZEN PRZED

UPADKIEM.

UWAGI OGOLNOBUDOWLANE:
1.

1

1.

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH PODANO W SWIETLE MURU KONSTRUKCYJNEGO. WYMIAR PIONOWY DRZWI PODANO
0D POZIOMU WYKONCZENIA POSADZKI. SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT SLUSARKI OTWOROWEJ WG ZESTAWIENIA SLUSARKI
W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU. OZNACZENIA | LOKALIZACJE, POSZCZEGOLNYCH DRZWI | OKIEN POKAZANO NA SCHEMATACH
ZALACZONYCH DO ZESTAWIEN.

PRZEWODY | KABLE INSTALACYJNE PROWADZIC UKRYTE Z SCIANACH | W PRZESTZRENI SUFITOW PODWIESZONYCH. W PRZYPADKU
INSTALACJI PROWADZONEJ PO SCIANACH OBUDOWA ICH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY.

BRUZDY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE W SCIANACH MUROWANYCH NIE OZNACZONE NA NINIEJSZYM RYSUNKU DO WYKUCIA LUB
PRZEBICIA WG PROJEKTOW INSTALACYUNYCH PRZEZ MONTEROW INSTALACYJNYCH.

PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ STROPY WG PROJEKTU PW KONSTRUKCJI.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZELBETOWYCH | MUROWYCH WYKONAWCA PRZEPROWADZI ROBOCZA KOORDYNACJE
USYTUOWANIA WNEK | PRZEBIC INSTALACYJNYCHW W SCIANACH | STROPACH.

RZEBIEG INSTALACJI ELEKTRCZNYCH, WENTYLACYJINYCH, TECHNOLOGICZNYCH WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

W POMIESZCZENIACH Z KRATKAMI WPUSTOWYMI W POSADZCE GLADZ POSADZKOWA WYLEWAC ZE SPADKAMI 0.5% W KIERUNKU
KRATKI.

PRZEBIEG RUR | KABLI INSTALACYJNYCH W POSADZKACH WG STOSOWNYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH. PODKLADY | GLADZIE
POSA?ZKOWE WYLEWAC PO ULOZENIU | ODEBRANIU WSZYSTKICH INSTALACJI O PRZEBIEGACH PODANYCH W PROJEKTACH
BRANZOWYCH.

OBROBKI OKNA WG RYSUNKU WARSZTATOWEGO DOSTAWCY SYSTEMU OKLADZINY ELEWACYINEJ LUB SLUSARKI OKIENNEJ.
PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI | DOSTOSOWAC DO PRZYJETYCH ROZWIAZAN MONTAZOWYCH.

PRZED OSADZENIEM SLUSARKI ZEWNETRZNEJ NALEZY WYZNACZYC GEODEZYJINIE SIATKE, ORTOGONALNA 120x120CM Z UWAGI
NA MODULOWY UKLAD PLYT OKLADZINY ELEWACYJNEJ SCISLE POWIAZANY Z LOKALIZACJA SLUSARKI OTWOROWE.

UWAGI OGOLNOPROJEKTOWE:
1.

W

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z INWESTYCJA WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC BARDZO STARANNIE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
. WYMOGI ODPORNOSCI OGNIOWYCH POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD | ZAMKNIEC OTWORGW W NICH WYSTEPUJACYCH WG METRYKI

POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOW BRANZOWYCH.

. PODANE SZCZEGOLOWE DEKLARACJE TECHNOLOGII | PRODUKTOW MAJA CHARAKTER PRZYKLADOWY | ICH ZADANIEM JEST

ZILUSTROWAC OGOLNE ZAtOZENIA WYKONAWSTWA ROBOT | WYPOSAZENIA, DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE |
ROWNOWAZNE DLA PRZYJETYCH MATERIALOW | TECHNOLOGII ZA ZGODA INWESTORA | BIURA PROJEKTOW.

. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAROWNO W CZESCI GRAFICZNEJ JAK | OPISOWEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA INWESTYCJI

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY — PROJEKT NR 1
BUDYNEK INKUBATORA

NAZWA INWESTYCJI

OPOLE, REJON ULICY WROCLAWSKIEJ

ADRES INWESTYCJI

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z 0.0.
UL. LIBOSZYCKA 36, 45-215 OPOLE

INWESTOR
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