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1. Wstep

Niniejsze opracowanie w formie ,,Dokumentacji z badan podtoza
gruntowego...” wykonano na zlecenie firmy: Budownictwo Przemystaw
Zawadzki Byczyna, ul. Moniuszki 4c.

,Dokumentacj¢ z badan podtoza gruntowego...” wykonano zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) ,

e Polska Normg PN — EN 1997 — 2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cz¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego,

e Polskg Normg: PN-EN 1SO 14688 — 1 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czes$¢ 1 : Oznaczanie i opis,

e Polska Normg PN-EN [ISO 14688 — 2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czgsc 2 : Zasady klasyfikowania.

Tematem jest rozpoznanie podloza gruntowego pod budowg obiektu
inkubatora przedsigbiorczosci w ramach Parku Naukowo — Technologicznego
w Opolu, rejon ul. Wroctawskie;.

Z uwagi na wystgpowanie w podlozu gruntow o malej zmiennos$ci
litologicznej: piaszczysto — zwirowych, brak gruntdéw nasypowych,
organicznych i stabono$nych, warunki gruntowe okreslono jako ,,proste”.

Zakres prac terenowych i kameralnych obejmowat:
wizje¢ lokalng terenu,

wytyczenie miejsc wiercen,

¢ wykonanie otworéw badawczych,

e stabilizacje¢ 1 pomiar poziomu wody gruntowe;j,

e pobranie probek gruntéw kategorii B o klasie jakosci 3 — 5 (naturalna
wilgotno$¢ i uziarnienie) zgodnie z PN — EN 1997 — 2,
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¢ Dbadanie makroskopowe pobranych prob,

e opracowanie przekroju geotechnicznego i karty otworow,

e uzupeknienie dostarczonej przez Zleceniodawce mapy dokumentacyjnej
w skali 1:500 miejscami otworow badawczych i liniami przekrojow,

e sporzadzenie czesci opisowej dokumentaciji.

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podloza

W ramach prac terenowych wykonano 6 otworéow badawczych. Otwory
nr: 1-4 do glebokosci 6.0 m p.p.t. wykonano pod projektowany budynek
inkubatora przedsigbiorczosci, otwory nr: 5, 6 do glebokosci 3.0 m p.p.t.
pod projektowany parking. Lokalizacj¢ 1 glgbokos¢ otworow okreslit
Zleceniodawca. L.aczny metraz wiercen wynosi 30 mb. Rzedne wysokosciowe
otworow badawczych odczytano z mapy dokumentacyjnej w skali 1:500 metoda
interpolacji liniowej. Rzedne wysokoSciowe otworow badawczych wynosza
152.6-152.8 m n.p.m. Prace wiertnicze wykonano $widrami spiralnymi @130
mm, wiertnica mechaniczng H20SG. Glebokos¢ badan obejmuje wszystkie
warstwy, na ktore beda oddzialywac projektowane obiekty. Odwierty i pobranie
prob do badan makroskopowych wykonano w sposob zapewniajacy uzyskanie
jak najwigkszej ilo$ci informacji na temat stratygrafii podtoza i ich parametrow
geotechnicznych. Podczas wiercen pobierano na biezaco do analizy
makroskopowej proby gruntu metoda pobierania prob kategorii B, aby otrzymac
proby o klasie jakosci 3-5 tj. zawierajace wszystkie skladniki gruntu in situ
w ich oryginalnych proporcjach i naturalnej wilgotnos$ci. Struktura gruntu prob
kategorii B moze zosta¢ naruszona. Prace terenowe wykonano dnia
10 pazdziernika 2013 r. pod nadzorem uprawnionego geologa. Po odwierceniu
otwory zlikwidowano zasypujac powstalym podczas wiercen urobkiem
z ubiciem. Prace geologiczne nie mialy zadnego wplywu na obszary chronione,
w tym na ,,Obszary Natura 2000”.

3. Polozenie i budowa geologiczna

Teren badan potozony jest w Opolu, w rejonie ul. Wroctawskiej, obreb
Potwies. Nawierzchnig jest warstwa gleby grubosci 0.3 - 0.4 m. Ponizej podtoze
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we wszystkich otworach budujg grunty rodzime czwartorzedowe, o niewielkiej
zmiennosci litologicznej: piaszczysto - zwirowe.

3.1.Grunty rodzime
3.1.1. Czwartorzed

Pod warstwa gleby nawiercono piaski §rednie i zwiry, nieprzewiercone do
glebokosci wykonanych badan tj. do 6.0 m p.p.t. w otworach nr: 1-4 i do 3.0 m
p.p.t. w otworach nr: 5, 6. Dodatkowo w otworach nr: 1 i 5 w strefie glgbokosSci
0.3-0.4 m p.p.t. stwierdzono soczewki gliny grubosci 0.1 m, vide zat. nr 2,
przekroje geotechniczne: | - 111,

4. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowa nawiercono w warstwie zwirdw na gtebokosci 0.9-1.1 m
p.p.t., co odpowiada rzednej wysokosciowej 151.7 m n.p.m. Poziom wody
gruntowej moze ulega¢ wahaniom +0.4 m w zalezno$ci od ilosci opadow
atmosferycznych, okresow suszy. Wiercenia wykonano w | - potowie
pazdziernika. Strefa przemarzania gruntu h, wynosi 1.0 m. Podziemne czgsSci
budynku nalezy zabezpieczy¢ w izolacje przeciwwilgociowg. W przypadku
podpiwniczenia budynku, nalezy wykona¢ izolacj¢ ciezka przeciwwodna.

5. Opis warstwy geotechnicznych

Podtoze budujg grunty rodzime okresu czwartorzedu. Wydzielono
Il warstwy geotechniczne.
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5.1.Grunty rodzime

5.1.1. Czwartorzed

Warstwa |
(glina)

Warstwa Il

(piaski $rednie)

Warstwa Il

(zwiry)

W otworach nr: 1 i 5 bezposrednio pod warstwa gleby
nawiercono w strefie glebokosci 0.3 - 0.4 m p.p.t.
soczewki gliny, barwy szarobragzowej, migzszosci 0.1 m,
vide zal. nr 2, przekroje nr: 1, 11I.

Stopien plastycznosci: twardoplastyczna / plastyczna
L =0.25

Orientacyjna wartos¢  dopuszczalnych obcigzen:
k, =1.6 kG/cm?, (0.16 MPa)

Piaski $rednie, barwy szarej, jasnobrazowej, brazowej, od
glebokosci 0.9-1.1 m p.p.t. nawodnione. Buduja podtoze
w otworach nr. 2-6. W otworach nr: 2, 3, 5, 6 spag
piaskow srednich zostal nawiercony na glebokosci 1.3-1.7
m p.p.t. W otworze nr: 4 piaski Srednie zostaly nawiercone
dwukrotnie: pierwszy raz w strefie glgbokosci 0.3-0.5 m
p.p.t., drugi raz w strefie glebokosci 1.8-2.3 m p.p.t. jako
soczewka w obrgbie zwiréw, vide zal. nr 2, przekroje: |-
1.

Stopien zageszczenia: Srednio zaggszczone Ip = 50 %

Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnych obciazen:
k, = 2.1 kG/cm?,(0.21 MPa)

Zwiry, barwy szarej, nawodnione. Buduja podloze we
wszystkich otworach. W otworze nr 1 budujg caty profil
litologiczny od  glgbokosci 04 m  p.pt.  do
nieprzewierconych do 6.0 m p.p.t. W otworach nr: 2, 3, 5,
6 zostaly stwierdzone pod piaskami $rednimi od
glebokosci 1.3-1.7 m p.p.t. do nieprzewierconych do
odpowiednio 6.0 m p.p.t. i 3.0 m p.p.t. W otworze nr 4
w budujacych od glgbokosci 0.5 m p.pt. do
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nieprzewierconych do 6.0 m p.p.t. zwirach, nawiercono
w strefie glebokosci 1.8-2.3 m p.p.t. soczewke piaskow

srednich migzszosci 0.5 m, vide zal. nr 2, przekroje nr:
I-111.

Stopien zageszczenia: $rednio zaggszczone Ip = 50 %

Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnych obciazen:
k, = 2.3 kG/cm?, (0.23 MPa)

Stopien zaggszczenia: piaskéw S$rednich 1 zwirdw okre§lono oporem
swidra podczas wykonywania wiercen. Stopiefn plastycznosci gliny okreslono
metoda waleczkowania. Charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych dla wydzielonych warstw wyznaczono metoda ,,B” zgodnie z
normg PN-81/B-03020 wg zaleznosci korelacyjnych I, i Ip jako parametry
wiodace, a pozostalymi parametrami. Warto$ci te odczytano z tabeli wykresow.
Dane zestawiono w zal. nr 3 ,,Parametry geotechniczne warstw”.

6. Whioski i zalecenia

a) Otwory badawcze nr. 1-4 wykonano do glgbokosci 6.0 m p.p.t.
pod projektowany budynek, otwory nr: 5, 6 do glebokosci 3.0 m p.p.t.
pod projektowany parking. Podloze buduja grunty piaszczysto—zwirowe
w postaci piaskow S$rednich (oznaczonych jako warstwa II) 1 zwirdw,
nieprzewierconych do gl¢bokosci w/w badan. Dodatkowo w otworach nr:
115 w strefie glebokosci 0.3-0.4 m p.p.t. nawiercono soczewki gliny
(oznaczonej jako warstwa ).

b) Budujace podloze grunty rodzime (warstwy: I-Ill) nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego budynku z uwzglednieniem
parametrow geotechnicznych zawartych w zat. nr 3 i orientacyjnych wartosci
dopuszczalnych obcigzen.

¢) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata stwierdzona na glebokosci
0.9 - 1.1 m p.p.t., co odpowiada rzednej wysokosciowej 151.7 m n.p.m.
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Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom +0.4 m w zalezno$ci od
ilosci opadow atmosferycznych, okresow suszy.

d) Podziemne czgsci budynku nalezy  zabezpieczy¢ w  izolacje

przeciwwilgociowg. W przypadku podpiwniczenia budynku, nalezy wykona¢
izolacje cigzkg przeciwwodna.

Opracowal: mgr inz. geologii Marcin Rzepka
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