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Opole, rejon ul. Wroctawskiej budowa obiektu inkubatora przedsi¢biorczosci

1. Wstep

Niniejsze opracowanie w formie ,,Dokumentacji z badan podtoza
gruntowego...” wykonano na zlecenie firmy: Budownictwo Przemystaw
Zawadzki Byczyna, ul. Moniuszki 4c.

,Dokumentacj¢ z badan podtoza gruntowego...” wykonano zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) ,

e Polska Normg PN — EN 1997 — 2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cz¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego,

e Polskg Normg: PN-EN 1SO 14688 — 1 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czes$¢ 1 : Oznaczanie i opis,

e Polska Normg PN-EN [ISO 14688 — 2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czgsc 2 : Zasady klasyfikowania.

Tematem jest rozpoznanie podloza gruntowego pod budowg obiektu
inkubatora przedsigbiorczosci w ramach Parku Naukowo — Technologicznego
w Opolu, rejon ul. Wroctawskie;.

Z uwagi na wystgpowanie w podlozu gruntow o malej zmiennos$ci
litologicznej: piaszczysto — zwirowych, brak gruntdéw nasypowych,
organicznych i stabono$nych, warunki gruntowe okreslono jako ,,proste”.

Zakres prac terenowych i kameralnych obejmowat:
wizje¢ lokalng terenu,

wytyczenie miejsc wiercen,

¢ wykonanie otworéw badawczych,

e stabilizacje¢ 1 pomiar poziomu wody gruntowe;j,

e pobranie probek gruntéw kategorii B o klasie jakosci 3 — 5 (naturalna
wilgotno$¢ i uziarnienie) zgodnie z PN — EN 1997 — 2,
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¢ Dbadanie makroskopowe pobranych prob,

e opracowanie przekroju geotechnicznego i karty otworow,

e uzupeknienie dostarczonej przez Zleceniodawce mapy dokumentacyjnej
w skali 1:500 miejscami otworow badawczych i liniami przekrojow,

e sporzadzenie czesci opisowej dokumentaciji.

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podloza

W ramach prac terenowych wykonano 6 otworéow badawczych. Otwory
nr: 1-4 do glebokosci 6.0 m p.p.t. wykonano pod projektowany budynek
inkubatora przedsigbiorczosci, otwory nr: 5, 6 do glebokosci 3.0 m p.p.t.
pod projektowany parking. Lokalizacj¢ 1 glgbokos¢ otworow okreslit
Zleceniodawca. L.aczny metraz wiercen wynosi 30 mb. Rzedne wysokosciowe
otworow badawczych odczytano z mapy dokumentacyjnej w skali 1:500 metoda
interpolacji liniowej. Rzedne wysokoSciowe otworow badawczych wynosza
152.6-152.8 m n.p.m. Prace wiertnicze wykonano $widrami spiralnymi @130
mm, wiertnica mechaniczng H20SG. Glebokos¢ badan obejmuje wszystkie
warstwy, na ktore beda oddzialywac projektowane obiekty. Odwierty i pobranie
prob do badan makroskopowych wykonano w sposob zapewniajacy uzyskanie
jak najwigkszej ilo$ci informacji na temat stratygrafii podtoza i ich parametrow
geotechnicznych. Podczas wiercen pobierano na biezaco do analizy
makroskopowej proby gruntu metoda pobierania prob kategorii B, aby otrzymac
proby o klasie jakosci 3-5 tj. zawierajace wszystkie skladniki gruntu in situ
w ich oryginalnych proporcjach i naturalnej wilgotnos$ci. Struktura gruntu prob
kategorii B moze zosta¢ naruszona. Prace terenowe wykonano dnia
10 pazdziernika 2013 r. pod nadzorem uprawnionego geologa. Po odwierceniu
otwory zlikwidowano zasypujac powstalym podczas wiercen urobkiem
z ubiciem. Prace geologiczne nie mialy zadnego wplywu na obszary chronione,
w tym na ,,Obszary Natura 2000”.

3. Polozenie i budowa geologiczna

Teren badan potozony jest w Opolu, w rejonie ul. Wroctawskiej, obreb
Potwies. Nawierzchnig jest warstwa gleby grubosci 0.3 - 0.4 m. Ponizej podtoze
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we wszystkich otworach budujg grunty rodzime czwartorzedowe, o niewielkiej
zmiennosci litologicznej: piaszczysto - zwirowe.

3.1.Grunty rodzime
3.1.1. Czwartorzed

Pod warstwa gleby nawiercono piaski §rednie i zwiry, nieprzewiercone do
glebokosci wykonanych badan tj. do 6.0 m p.p.t. w otworach nr: 1-4 i do 3.0 m
p.p.t. w otworach nr: 5, 6. Dodatkowo w otworach nr: 1 i 5 w strefie glgbokosSci
0.3-0.4 m p.p.t. stwierdzono soczewki gliny grubosci 0.1 m, vide zat. nr 2,
przekroje geotechniczne: | - 111,

4. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowa nawiercono w warstwie zwirdw na gtebokosci 0.9-1.1 m
p.p.t., co odpowiada rzednej wysokosciowej 151.7 m n.p.m. Poziom wody
gruntowej moze ulega¢ wahaniom +0.4 m w zalezno$ci od ilosci opadow
atmosferycznych, okresow suszy. Wiercenia wykonano w | - potowie
pazdziernika. Strefa przemarzania gruntu h, wynosi 1.0 m. Podziemne czgsSci
budynku nalezy zabezpieczy¢ w izolacje przeciwwilgociowg. W przypadku
podpiwniczenia budynku, nalezy wykona¢ izolacj¢ ciezka przeciwwodna.

5. Opis warstwy geotechnicznych

Podtoze budujg grunty rodzime okresu czwartorzedu. Wydzielono
Il warstwy geotechniczne.

GEOWIERT Ustugi Geologiczne Opole, ul. Armii Krajowej 4, tel: (77) 453 06 88

Stronadz7
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5.1.Grunty rodzime

5.1.1. Czwartorzed

Warstwa |
(glina)

Warstwa Il

(piaski $rednie)

Warstwa Il

(zwiry)

W otworach nr: 1 i 5 bezposrednio pod warstwa gleby
nawiercono w strefie glebokosci 0.3 - 0.4 m p.p.t.
soczewki gliny, barwy szarobragzowej, migzszosci 0.1 m,
vide zal. nr 2, przekroje nr: 1, 11I.

Stopien plastycznosci: twardoplastyczna / plastyczna
L =0.25

Orientacyjna wartos¢  dopuszczalnych obcigzen:
k, =1.6 kG/cm?, (0.16 MPa)

Piaski $rednie, barwy szarej, jasnobrazowej, brazowej, od
glebokosci 0.9-1.1 m p.p.t. nawodnione. Buduja podtoze
w otworach nr. 2-6. W otworach nr: 2, 3, 5, 6 spag
piaskow srednich zostal nawiercony na glebokosci 1.3-1.7
m p.p.t. W otworze nr: 4 piaski Srednie zostaly nawiercone
dwukrotnie: pierwszy raz w strefie glgbokosci 0.3-0.5 m
p.p.t., drugi raz w strefie glebokosci 1.8-2.3 m p.p.t. jako
soczewka w obrgbie zwiréw, vide zal. nr 2, przekroje: |-
1.

Stopien zageszczenia: Srednio zaggszczone Ip = 50 %

Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnych obciazen:
k, = 2.1 kG/cm?,(0.21 MPa)

Zwiry, barwy szarej, nawodnione. Buduja podloze we
wszystkich otworach. W otworze nr 1 budujg caty profil
litologiczny od  glgbokosci 04 m  p.pt.  do
nieprzewierconych do 6.0 m p.p.t. W otworach nr: 2, 3, 5,
6 zostaly stwierdzone pod piaskami $rednimi od
glebokosci 1.3-1.7 m p.p.t. do nieprzewierconych do
odpowiednio 6.0 m p.p.t. i 3.0 m p.p.t. W otworze nr 4
w budujacych od glgbokosci 0.5 m p.pt. do
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nieprzewierconych do 6.0 m p.p.t. zwirach, nawiercono
w strefie glebokosci 1.8-2.3 m p.p.t. soczewke piaskow

srednich migzszosci 0.5 m, vide zal. nr 2, przekroje nr:
I-111.

Stopien zageszczenia: $rednio zaggszczone Ip = 50 %

Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnych obciazen:
k, = 2.3 kG/cm?, (0.23 MPa)

Stopien zaggszczenia: piaskéw S$rednich 1 zwirdw okre§lono oporem
swidra podczas wykonywania wiercen. Stopiefn plastycznosci gliny okreslono
metoda waleczkowania. Charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych dla wydzielonych warstw wyznaczono metoda ,,B” zgodnie z
normg PN-81/B-03020 wg zaleznosci korelacyjnych I, i Ip jako parametry
wiodace, a pozostalymi parametrami. Warto$ci te odczytano z tabeli wykresow.
Dane zestawiono w zal. nr 3 ,,Parametry geotechniczne warstw”.

6. Whioski i zalecenia

a) Otwory badawcze nr. 1-4 wykonano do glgbokosci 6.0 m p.p.t.
pod projektowany budynek, otwory nr: 5, 6 do glebokosci 3.0 m p.p.t.
pod projektowany parking. Podloze buduja grunty piaszczysto—zwirowe
w postaci piaskow S$rednich (oznaczonych jako warstwa II) 1 zwirdw,
nieprzewierconych do gl¢bokosci w/w badan. Dodatkowo w otworach nr:
115 w strefie glebokosci 0.3-0.4 m p.p.t. nawiercono soczewki gliny
(oznaczonej jako warstwa ).

b) Budujace podloze grunty rodzime (warstwy: I-Ill) nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego budynku z uwzglednieniem
parametrow geotechnicznych zawartych w zat. nr 3 i orientacyjnych wartosci
dopuszczalnych obcigzen.

¢) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata stwierdzona na glebokosci
0.9 - 1.1 m p.p.t., co odpowiada rzednej wysokosciowej 151.7 m n.p.m.
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Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom +0.4 m w zalezno$ci od
ilosci opadow atmosferycznych, okresow suszy.

d) Podziemne czgsci budynku nalezy  zabezpieczy¢ w  izolacje

przeciwwilgociowg. W przypadku podpiwniczenia budynku, nalezy wykona¢
izolacje cigzkg przeciwwodna.

Opracowal: mgr inz. geologii Marcin Rzepka
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Zalacznik nr 1

Dokumentacja z badan podtoza gruntowego dla zadania
inwestycyjnego: budowa obiektu inkubarota
przedsigbiorczo$ci w ramach Parku Naukowo-
Technologicznego w Opolu, rejon ul. Wroctawskiej

numer otwoéru wiertniczego / glebokosé
rozpoznania w metrach

Q 1/6
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Profil numer: 2 Rzedna: 152.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2013-10-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r: 4

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 . _
P jowel Profil numer 3 Wiertnica: H20SG

Miejscowos¢: Opole Obiekt: Budowa obiektu inkubatora przedsiebiorczosci. System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Opole Inwestor: ]

Powiat: Opole Wiercenie: GEOWIERT 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 | R2€dna 152.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geologiczny: Gabriel Marek Rzepka Skala 1: 100 Data wiercenia: 2013-10-10
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Profil numer: 4 Rzedna: 152.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2013-10-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r: 4

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 . _
P jowel Profil numer 5 Wiertnica: H20SG

Miejscowos¢: Opole Obiekt: Budowa obiektu inkubatora przedsiebiorczosci. System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Opole Inwestor: ]

Powiat: Opole Wiercenie: GEOWIERT 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 Rzgdna: 152.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geologiczny: Gabriel Marek Rzepka Skala 1: 100 Data wiercenia: 2013-10-10
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OPIS SYMBOLI UZYWANYCH NA PRZEKROJACH
symbole geotechniczne wg normy PN-EN 1SO 14688

GEOMIERT

UsSEtUGI GEOQLOGICZNE

zatgcznik nr 5

GRUNTY ANTROPOGENICZNE GRUNTY SKALISTE OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(ANTHROPOGENIC SOILS) (ROCKY SOILS) (SYMBOL DESCRIPTION)
nB (Mg)  nasyp budowlany (embankment) ST skata mfarda (hard rock) | numer warstwy ge.otechnlcznej (geotechnical layer number)
SM skata miekka (soft rock) 4 numer otworu (drill hole number)
) p-c piaskowiec (sandstone) 283,45 rze¢dna otworu (drill hole datum)
nasyp niebudowlany (enbankment): k—kamienie (cobble), kr—kruszywo . .
. . o m-c mutowiec (siltstone)
AN (M) (aggregate), D-drewno (wood), gr—gruz (debris), c—cegta (brick), zl-zuzel . Howi d
g (slag), mw—miat lub mut weglowy (coal mud), OP-odpady przemystowy -C 10W.1ec (mu. stone)
(industrial waste) c-k wegiel kamienny (hard coal)
w wapien (limestone) E:I proba o nienaruszonej strukturze (NNS) (sample with natural structure)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME I oy, STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH I ,
® roba o naturalnej wilgotnosci (NW) (sample with natural moisture
(NATURAL ORGANIC SOILS) (DENSITY INDEX / RELATIVE DENSITY) P 1 wilgomoset (NW) (samp )
N , .
nisko organiczny (low organic) 2% < Iy, < 6% bln bardzo luzne (very loose) 0-15% < proba wody gruntowej (water sample)
organiczny (organic) 6% < I, < 20% In & luzne (loose) 15 - 350 2/3 ilo$¢ wateczkowan (number of surface rolling)
k i highl i lom > 20% Sredni dium d 35 - 65%
wysoko organiczny (highly organic) om 0 szg @ $rednio zageszczone (medium dense) 0 23 vy swobodne zwierciadlo wody gruntowej (water table)
H humus (humus) zg @ zageszczone (dense) 65 - 85% . . .
T torf (peat) 28 ¥ ustabilizowany poziom wody gruntowej (groundwater level)
Gy gytia (gytja) bzg bardzo zageszczone (very dense) 85 - 100% ] ] ] ] o
WB wegiel bruntatny (lignite) 32 V nawiercony poziom wody gruntowej (water table met during drilling)
GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE STAN GRUNTOW SPOISTYCH I |
v . .
(NATURAL MINERAL SOILS) (LIQUIDITY INDEX) 35 Xz saceenie wody (water filration)
5 ° .
(Lbo) duze glazy (large boulder) bar(_jzo . ol plynne (very soft) I, >0.75 penetrometr ttoczkowy (PP) (piston penetrometer)
(Bo) glazy (boulder) gruboziarniste @
- __(C_:O_) - _k_aTiE n_ie_(EOP b_Ie_) _______________ (_gr_ezitlzl Eo_a r_se_gilrleij)_ - mpl —@  mickkoplastyczne (soft) 0.50 <1, <0.75 X Scinarka obrotowa (TV) (pocket shear vane)
Z (Gr) zwir (gravel)
Zg (cIGr) zw%r gliniasty (gravel with clay) pl @  plastyczne (firm) 0.25<1,<0.50 () badania presjometrem (penetrometer measurement)
(CGr) zwir gruby (coarse gravel)
(MGr) zw%r $redni (medium gravel) o tpl . twardoplastyczne (stiff) 0.00 <1, <0.25 SD rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda (penetratin type and depth)
(FGr) zwir drobny (fine gravel) gruboziarniste
iasek (sand coarse grined . . . .
P (Sa) plase, (sand) . ( g ) aw O zwarte (very stiff) I, <0.00 SL (DPL) lekka dynamiczna (light dynamic penetration)
Po (grSa) pospotka (sand with gravel)
Pr (CSa) p?asek grUb¥ (CoarS.e sand) bew @D bardzo zwarte (very stiff) 1,< 0.00 SD (DPM) $rednia dynamiczna (medium dynamic penetration)
P§ (MSa) piasek $redni (medium sand)
Pd (FS iasek droby (fine sand % ie7 i i i
_ P g(s_')fi) _ _z_ }_(gﬂz)_ _y_(_ 1€ san _) __________________________ WILGOTNOSC GRUNTU SC (DPSH) ci¢zka dynamiczna (super heavy dynamic penetration)
n (Si Y
np (saSi)  pyt piaszczysty (silt sand) (MO ISTURE CONTENT) SW (CPT) sonda weciskana (cone penetration test)
(Csi) pyt gruby (coarse silt) S suchy (dry)
(MSi) pyt sredni (medium silt) drobnoziarniste mw i mato wilgotny (little moist) SPT sond cylindryczna (standard penetration test)
(FSi) pyt drobny (fine silt) (fine grined) w | wilgotny (moist)
I (CI) it (clay) m b mokry (wet)
Ip (saCl) it piaszczysty (clay sand) nw | | nawodniony (watered)
In (siCl) it pylasty (clay silt)




